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1

Inleiding

TenneT wil een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding van Eemshaven via Ens naar
Diemen aanleggen. Deze hoogspanningsverbinding is nodig om in de toekomst voldoende capaciteit
te bieden voor elektriciteitstransport. De verbinding loopt van Noord- naar West-Nederland en wordt
om die reden Noord-West 380 kV genoemd. De Ministers van Economische Zaken (EZ) en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) onderschrijven het voornemen van
TenneT en zullen een rijksbesluit over het tracé en de uitvoeringswijze van de verbinding nemen. De
besluitvorming hierover vindt plaats nadat verschillende alternatieven tegen elkaar zijn afgewogen op
onder meer (milieu)e ecten, inpasbaarheid in het elektriciteitsnet, realisatiemogelijkheden en

kosten.

De beoordeling van de milieue ecten vindt plaats in het milieue ectrapport (MER). Voorafgaand aan
het MER wordt een startnotitie opgesteld waarin het voornemen wordt uitgelegd en wordt aangegeven
welke alternatieven in het MER onderzocht zullen worden. De startnotitie is de eerste formele stap in
de procedure voor de milieue ectrapportage (m.e.r.-procedure) waarop u kunt inspreken.

1 Tennet TSO B.V. is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk en verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van dat
netwerk. Het zorgen voor voldoende transportvermogen is onderdeel van die taak als netbeheerder.




1.1 Aanleiding: een nieuwe 380 kV hoogspanningsver-
binding van Eemshaven naar Diemen

De vraag naar elektriciteit blij toenemen. Mede daarom wordt
de productiecapaciteit op grote productielocaties onder meer in
het noorden uitgebreid. In Eemshaven worden de komende
jaren meerdere nieuwe elektriciteitscentrales gebouwd.
Daarnaast neemt de productiecapaciteit op kleinschalige
productielocaties (bijvoorbeeld windmolenparken) toe.

Tenslo e is er in 2008 een elektriciteitsverbinding vanuit
Noorwegen in gebruik genomen, die in Eemshaven aantakt op
het Nederlandse hoogspanningsnet.

De bestaande hoogspanningsverbindingen hebben onvoldoende
capaciteit om meer elektriciteit te transporteren dan in de
huidige situatie. Om deze hoeveelheid opgewekte stroom af te
kunnen voeren naar het gebied met de grootste vraag (de
Randstad) is de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspannings-
verbinding van Eemshaven naar Diemen noodzakelijk. Dit
voornemen is in het Derde Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening (SEV lll) opgenomen.

Deze hoogspanningsverbinding verbindt de elektriciteitscentra-

les in Eemshaven met het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet

bij Ens en de bestaande 380 kV verbinding tussen Ens en Diemen.
Op het deel Ens — Diemen wordt de capaciteit verdubbeld.

1.2 Waar komt de hoogspanningsverbinding?

In paragraaf 1.1 is beschreven dat de hoogspanningsverbinding
wordt aangelegd tussen Eemshaven, Ens en Diemen. De nieuwe
hoogspanningsverbinding is ongeveer 225 kilometer lang en
wordt bovengronds aangelegd. Het precieze tracé en de exacte
lengte is nog niet bekend, dit wordt in het uiteindelijke besluit

(zie paragraaf 1.4) vastgelegd. In guur 1.1 is een overzichtskaart
opgenomen van Noord-Nederland met daarin guratief
aangegeven het voornemen van de nieuwe
hoogspanningsverbinding.

Figuur 1.1
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1.3 Een milieue ectrapport voor Noord-West 380 kV

De m.e.r.-procedure is bedoeld om het besluit dat het tracé van
de verbinding (het ruimtelijke plan) vaststelt te onderbouwen.
Het ruimtelijk plan is in dit geval het zogeheten rijksinpassings-

plan. Het doel van het MER is om het milieubelang naast andere

belangen een volwaardige rol te laten spelen bij de
besluitvorming.

Het rijksinpassingsplan

besluitvorming plaatsvindt. Ook moeten alternatieven worden
ontwikkeld, waaronder het zogenoemde meest milieuvriendelijk
alternatief (MMA). De alternatievenontwikkeling is een iteratief
proces omdat er door toedoen van bijvoorbeeld milieu-informa-
tie, maar ook techniek, alternatieven kunnen wijzigen.

De m.e.r.-procedure bestaat uit het onderzoek, de inspraak en
alle bijkomende adviezen naar de milieue ecten van de aanleg
van een nieuwe hoogspanningsverbinding.

Mede op basis van de milieu-informatie uit het MER wordt het

De Ministers van EZ en VROM leggen het tracé van de hoogspan- besluit genomen over de concrete ligging en inpassing van de

ningsverbinding vast in een rijksinpassingsplan: een ruimtelijk
besluit dat bindend is. Het besluit over het tracé in het rijksin-
passingsplan wordt mede gebaseerd op de uitkomsten van het
MER en de inspraak.

De zogenaamde rijkscodrdinatieregeling bevat de procedure
voor het rijksinpassingsplan. De rijkscoordinatieregeling is
bedoeld om bij projecten van nationaal belang de besluitvor-
ming te stroomlijnen en te versnellen. Deze regeling maakt het
mogelijk dat de procedure voor het ruimtelijk besluit (rijksinpas-
singsplan) en de uitvoeringsmodule (vergunningen en onthef-
ngen) tegelijkertijd worden toegepast. Deze regeling is ook
voor de Noord-West 380 kV verbinding van toepassing. Door
deze codrdinatie worden de besluiten die met elkaar samenhan-
gen gelijktijdig in procedure gebracht en worden de beroepspro-
cedures hiervan, met behoud van zorgvuldigheid, gelijktijdig
doorlopen. Hierbij kan overigens een clustering aangebracht
worden, bijvoorbeeld door met meerdere rijksinpassingsplan-
nen en/of meerdere clusters van vergunningen te werken. Op
deze wijze wordt op belangrijke wijze bijgedragen aan de
stroomlijning en versnelling van het proces. Wanneer alle
procedures zijn doorlopen start TenneT met de aanleg van de
hoogspanningsverbinding. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan
op de rijkscodrdinatieregeling en is de relatie tussen de

nieuwe verbinding.

In het studiegebied van dit project liggen meerdere Natura
2000-gebieden. Indien er sprake is van mogelijke signi cante
negatieve e ecten op een of meerdere Natura 2000-gebieden,
moet er een passende beoordeling worden opgesteld. Hierbij
wordt het e ect op de instandhoudingsdoelstellingen van het
betre ende Natura 2000-gebied onderzocht. In het kader van
het MER wordt zodoende een passende beoordeling uitgevoerd.

Initiatiefnemer en bevoegd gezag

De Ministers van EZ en VROM treden op als initiatiefnemer en
bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure. De Ministers van EZ en
VROM voeren de m.e.r.-procedure uit in samenspraak met
TenneT. De Ministers van EZ en VROM stellen gezamenlijk de
de nitieve tekst van het MER vast.

1.4 Procedure en tijdsplanning

De totale procedure voor het bepalen van het exacte tracé van de
verbinding omvat drie fasen:

> De startnotitie en richtlijnen voor het MER (2009)

> Het milieue ectrapport (2009-2011)

> Het opstellen van het rijksinpassingsplan (2011-2012).

De realisatie van de nieuwe verbinding wordt verwacht in de

procedures voor het rijksinpassingsplan en het MER schematisch periode 2013-2016.

weergegeven.

M.e.r.-procedure

Het realiseren van een nieuwe hoogspanningsverbinding met
een spanning van minimaal 220 kV én een lengte van meer dan
15 km is m.e.r.-plichtig op grond van het Besluit milieue ectrap-
portagé. Deze verplichting houdt in dat een milieue ectrapport
(MER)wordt opgesteld om (mogelijke) e ecten op zaken als
leefomgevingkwaliteit (mens), landschap, natuur, bodem en

De startnotitie en richtlijnen voor het MER

Deze voorliggende startnotitie en de publicatie daarvan is de
eerste stap in de m.e.r.- procedure. Het is het eerste document in
de procedure en is bedoeld om belanghebbenden te informeren
over het initiatief, de procedure en de te verwachten milieuge-
volgen. Een ieder kan op de startnotitie inspreken en aangeven
welke alternatieven en milieue ecten er naar zijn oordeel in het
MER moeten worden meegenomen. De we elijk adviseurs

water zo goed mogelijk in beeld te brengen. Deze e ecten samen (Commissie voor de milieue ectrapportage, inspecteur-generaal

worden “milieue ecten” genoemd. Van grootschalige projecten
moeten de milieugevolgen in beeld worden gebracht, voordat

2 Op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder a Wet milieubeheer in samenhang

voor de Ruimtelijke Ordening en Directeur Natuur van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kunnen
advies uitbrengen over het detailniveau en de reikwijdte van het
MER. Op basis van de ontvangen inspraakreacties en adviezen

met artikel 2, eerste lid Besluit op de milieue ectrapportage en onderdeel C.24 stellen de Ministers van EZ en VROM de richtlijnen voor het MER

van de bijlage bij dat besluit

3 Binnen de m.e.r.-procedure worden de volgende a ortingen gebruikt: de
m.e.r. en het MER. De m.e.r. duidt de procedure van milieue ectrapportage
aan, zoals het onderzoek, de inspraak en alle bijkomende adviezen en
dergelijke. De a orting MER staat voor het eindproduct, het
milieue ectrapport.

vast. Deze richtlijnen vormen het kader voor de inhoud van het
MER.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV



Het milieueffectrapport (MER)

Wanneer de richtlijnen voor het MER bekend zijn wordt het MER
opgesteld en de nitief vastgesteld door de Ministers van EZ en
VROM. Zij leggen het MER tezamen met het ontwerp-rijksinpas-
singsplan openbaar ter inzage. Op het ontwerp-rijksinpassings-
plan en het MER kan ingesproken worden. Daarna stellen de
ministers van EZ en VROM het de nitieve rijksinpassingsplan
vast. De laatste stap in de m.e.r.-procedure is het evalueren van
het milieue ectrapport.

1.5 Waar kunt u op inspreken?

Een ieder wordt uitgenodigd zijn zienswijze te geven op de
voorliggende startnotitie. De inspraakreacties worden betrokken
bij het opstellen van de richtlijnen voor het MER.

U kunt uw inspraakreactie onder vermelding van “inspraak
startnotitie milieue ectrapportage: Noord-West 380 kV
verbinding” sturen naar:

Inspraakpunt NW 380 kV
Bureau Energieprojecten
Postbus 304

2270 AH Voorburg

Meer informatie over het project kunt u vinden op
www.bureau-energieprojecten.nl en
www.noord-west380kv.nl.

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 leest u de kaders van de Noord-West 380 kV
verbinding. Nut en noodzaak van dit project wordt in dit
hoofdstuk uiteengezet. De uitgangspunten voor de nieuwe
hoogspanningsverbinding zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.
Het gaat hierbij om (net)technische en ruimtelijke uitgangspun-
ten. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de trechtering hee
plaatsgevonden van redelijkerwijs in beschouwing te nemen
verbindingsalternatieven tot de verbindingsalternatieven die
worden onderzocht in het MER. Hoofdstuk 5 gaat in op de
criteria die worden gehanteerd om de e ecten van de nieuwe
hoogspanningsverbinding te bepalen. Het laatste hoofdstuk
beschrij de procedures en het we elijk kader.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV



2
De Noord-West 380 kV

verbinding

Dit hoofdstuk beschrij waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig is. Dit wordt gedaan
aan de hand van enerzijds de nut en noodzaak van de Noord-West 380 kV verbinding binnen een goed
functionerend landelijk hoogspanningsnetwerk en anderzijds aan de hand van relevant beleid en

wetgeving.




Het doel van de Noord-West 380 kV verbinding:
Het op doelmatig, e ciénte en kostene ectieve wijze realiseren van

nieuwe toekomstvaste en duurzame 380 kV hoogspanningsverbind

Eemshaven via Ens naar Diemen.

2.1 Het hoogspanningsnet

Het Nederlandse hoogspanningsnet bevat de spaniiegss
380, 220, 150 en 110 kV. De 380 kV en 220 klihgerivormen
de ruggengraat van ons net. Ze zijn bestemd \amsghnalig,
bovenregionaal transport. Het 380 en 220 kV hoogsmgsnet is
uitgevoerd in een centrale ringstructuur 380 k& @riur 2.1), dit
is noodzakelijk voor de leveringszekerheid. Dereage
ringstructuur ligt in de nabijheid van de belasiimget midden
en westen van het land en er zijn directe verhjedivan de
elektriciteitscentrales naar de belastingslocafiee centrale
ring. Hierdoor hee Nederland een stabiel elekitsnet.

De onderliggende ne en (150 en 110 kV) zorgedeaegionale
distributie van elektriciteit. Via verdeelstationgdt het voltage
steeds verder naar beneden gebracht naar uit¢kn2aQ volt
(laagspanning). Dit is het niveau waarop de edékitithuis uit
het stopcontact komt. Het Nederlandse hoogspannetgsordt
bedreven op 50 Hz, zoals in heel Europa. De bastadd kV en
220 kV verbindingen zijn bovengronds uitgevoerdv&e de
belangrijkste reden hiervoor is dat bovengronddgnaingen
aanmerkelijk minder gevoelig zijn voor storingen dader-
grondse verbindingen. Het draagt bij aan een fexgegihgszeker-
heid van ons hoogspanningsnet.

Box 2.1 Principes hoogspanningsverbinding
Een hoogspanningsverbinding bestaat uit masten en geleiders
en wordt gebruikt voor het transport van elektriciteit tussen
schakel- en transformatorstations, tezamen vormen deze het
elektrisch transportnet. De geleiders zijn de stroomvoerende
draden tussen de masten. Hoogspanningsmasten staan|op
een onderlinge afstand van 250 tot ongeveer 400 meter.

Voor het transporteren van het elektriciteit wordt gebruik
gemaakt van een driefasenspanning die in elektriciteitscentra-
les wordt opgewekt. Voor iedere fase is één geleider nodig. Dit
betekent dat voor het driefasensysteem drie geleiders nodig
zijn. De drie geleiders tezamen wordt een circuit genoemd.
Om een hoogspanningsverbinding e ciént te gebruiken
bestaat deze veelal uit twee of drie circuits, dus zes of negen
geleiders. De geleiders zijn met de mast verbonden door
middel van isolatorke ingen.

De transportcapaciteit of het transportvermogen van de
hoogspanningsverbinding wordt uitgedrukt in MVA (Meg
Volt Ampére) en is a ankelijk van het aantal toegepaste
circuits en van de toegepaste dikte van de geleiders.

D

In de top van de masten boven de circuits zijn één of twee
dunnere draden gemonteerd. Deze dunnere draden dienen

om schade door blikseminslag op de geleiders te voorkomen
en de energie van de blikseminslag naar de grond af te yoeren.

e€
in draad voor
bliksembeveiliging

geleider
=m =

isolatorke ing

&én circuit
estaande uit
rie geleiders

o o M

Voorbeeld van een 4-circuits vakwerkmast.

Box 2.2 TenneT: we elijke taak en rol in beheer van het
elektriciteitsnet

Als landelijk netbeheerder is TenneT verantwoordelijk voor het
landelijke hoogspanningsnet, de ‘snelwegen’ van het
Nederlandse elektriciteitsnet. In de Elektriciteitswet hee
TenneT een aantal we elijke taken gekregen. TenneT beheert
het Nederlandse transportnet dat de basis vormt voor
betrouwbaarheid en continuiteit van de Nederlandse
elektriciteitsvoorziening: dit net koppelt alle regionale nelen
en zorgt voor de toegang tot de Europese elektriciteitsmarkt.
Door groei van het verbruik en transport van elektriciteit en
ook om de overgang naar een duurzame energievoorziening
mogelijk te maken is het nodig het landelijke transportnet
tijdig aan te passen en uit te breiden. Ook dit is een we elijke
taak voor TenneT. Op verschillende plaatsen werkt TenneT aan
projecten voor uitbreiding, onderhoud en verbetering van het
elektriciteitsnet.

Het Nederlandse hoogspanningsnet is een belangrijke schakel in
het Europese hoogspanningsnet. Dit belang breidt zich de
komende jaren uit, gelet op de plannen voor nieuwe verbindin-
gen met onder andere Groot-Bri annié en Duitsland. Al deze
ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat ons hoogspan-
ningsnet wordt voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV 9
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Figuur 2.1 Het Nederlands hoogspanningsnet: ringstructuur

De Elektriciteitswet 1998 (kortweg “Elektriciteitswet”) bevat regels met betrekking tot de productie, het transport en de
levering van elektriciteit. De wet beoogt een vrije markt voor de productie en de levering van elektriciteit binnen een
raamwerk van regels die gericht zijn op het betrouwbaar, duurzaam en doelmatig functioneren van de elektriciteits-
voorziening. Dit betekent dat een ieder op de transport- en distributiene en, waaronder die van TenneT, moet worden
toegelaten. In de Elektriciteitswet en de op grond daarvan vastgestelde Ministeriéle regeling kwaliteitsaspecten netbeheer

en de Netcode (zie box 2.3) is vastgelegd aan welke eisen de diverse ne en moeten voldoen.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV
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Box 2.3 Netcode en storingsreserve

In de Elektriciteitswet 1998 staat dat de gezamenlijke
netbeheerders een voorstel moeten doen aan de
Energiekamer (vroeger: DTe) voor technische regelinge
het netbeheer. Een van de technische regelingen is de N

De Netcode bevat de voorwaarden voor de gedragingen

netbeheerders, producenten en afnemers met betrekkin

> het in werking hebben van de ne en;

> het voorzien van een aansluiting op het net
(aansluitingdienst);

> het uitvoeren van het transport van elektriciteit over he
net (transportdienst);

> transport naar het buitenland.

Zo staat beschreven dat bij het ontwerpen van het hoog
ningsnet de transportdienst (de levering en afname van
elektriciteit) ook uitgevoerd moet kunnen worden als er €
component (hoogspanningscircuit, transformator of
productie-eenheid) uitvalt. Deze situatie wordt aangedui
enkelvoudige storingsreserve ofwel ‘n-1'. Voor de transp
verbindingen geldt daar boven op dat ook tijdens onderh
aan een component de enkelvoudige storingsreserve in
blij , ofwel ‘n-1 tijdens onderhoud’. In dat geval kunnen d
twee componenten buiten bedrijf zijn zonder dat het tran
van elektriciteit in gevaar komt.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV
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2.2 Visie2030 en Kwaliteits- en Capaciteitsplan TenneT
Op basis van verwachte ontwikkelingen van vraag en aanbod in
de elektriciteitsmarkt analyseert TenneT periodiek de behoe e
aan transportcapaciteit van het hoogspanningsnet in Nederland.
Het betre de lange termijn visie (Visie2030) en de we elijk
tweejaarlijks op gestelde Kwaliteits- en Capaciteitsplannen. In de
Visie2030 gee TenneT aan de hand van een aantal toekomstsce-
nario’s inzicht in mogelijke ontwikkelingen in vraag en aanbod

in de komende decennia. Op grond van deze scenario’s is een
goed en realistisch beeld ontstaan van welke ontwikkelingen te
verwachten zijn ten aanzien van verbruik en locaties waar
elektriciteit geproduceerd wordt. Uit deze scenario’s is een
netconcept opgesteld waarin bij alle scenario’s de leveringszeker-
heid, ook op langere termijn (2030), gegarandeerd is.

Uit de scenario’s blijkt dat er behoe e is aan een geogra sche
spreiding van de hoogspanningsverbindingen in heel Nederland
en enkele nieuwe verbindingen, namelijk:

> Van Borssele naar de centrale ring

> Van Doetinchem naar Niederrhein

> Van Eemshaven naar de centrale ring.

In de Visie2030 wordt ook aangegeven dat er gestudeerd wordt
op de versterking van de ring.

De Visie2030 vormt een belangrijke input voor het Kwaliteits- en
Capaciteitsplan. Het Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014
beschrij de verwachte ontwikkeling van het net in de planperi-
ode. De nieuwe verbinding van Eemshaven via Ens naar Diemen
wordt in dit plan genoemd. In de guren 2.2 en 2.3 is het

verbruik binnen Nederland weergegeven (ofwel de belastingver-
deling voor het netwerk) voor de jaren 2005 en 2030. Hieruit
blijkt dat — vooral in de Randstad — het verbruik van elektriciteit
zal toenemen.
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Figuur 2.2 Belastingverdeling 2005

Figuur 2.3 Belastingverdeling 2030
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Het zwaartepunt van de productie van elektriciteit verschui
steeds meer naar kustlocaties met gunstige vestigingsfactoren

De nieuwe verbinding moet een essentiéle bijdrage leveren aan
het behouden en vergroten van de leveringszekerheid. Deze

zoals de Maasvlakte, Eemshaven en Borssele. Het gevolg is dat ddeveringszekerheid staat voorop bij het landelijk hoogspannings-

elektriciteit die in de kustlocaties wordt geproduceerd over een
grotere afstand getransporteerd moet worden naar de verbruik-
slocaties. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de
verdere toename van in- en export van elektriciteit. De vraag
naar transportcapaciteit van het landelijke 380 kV-net zal
daardoor in de toekomst sterk toenemen.

De vertaling van de uitkomsten van het Kwaliteits- en
Capaciteitsplan naar concrete projectde nities gebeurt per
project in zogenaamde “Nut & Noodzaakdocumenten”. Voor de
Noord-West 380 kV verbinding wordt hierna de nut en noodzaak
beschreven.

2.3 Nut en noodzaak Noord-West 380 kV verbinding

De belangrijkste achtergronden voor de toenemende vraag naar

transportcapaciteit vanuit Eemshaven komen voort uit de

volgende ontwikkelingen:

> Toenemende vraag naar elektriciteit, met name in West-
Nederland

> Internationalisering en liberalisering van de elektriciteits-
markt (voorbeeld: de aanleg van de verbinding met
Noorwegen, de NorNed-kabel)

> Toename van kleinschalige en duurzame opwekeenheden in
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Het elektriciteitsverbruik in ons land vindt in grote mate plaats

in de Randstad. Daar immers bevinden zich de grote concentra-
ties van de bevolking en de economische activiteiten. De op de
Eemshaven opgewekte elektriciteit moet dus naar de Randstad
getransporteerd worden. De capaciteit van het huidige 380 kV
net is structureel niet toereikend om de extra op Eemshaven
gegenereerde stroomproductie naar de Randstad te
transporteren.

De locatie Eemshaven is een geschikte vestigingslocatie voor
elektriciteitscentrales vanwege de ligging aan groot en bevaar-
baar water en de beschikbaarheid van voldoende koelwater.
Bovendien is op deze locatie al een belangrijk deel van de
noodzakelijke infrastructuur aanwezig (voor bijvoorbeeld
Geertruidenberg en de Maasvlakte gelden vergelijkbare omstan-
digheden). Momenteel wordt een aantal nieuwe elektriciteits-
centrales op Eemshaven ontwikkeld. In totaal gaat het om 5600
MW nieuw productievermogen. Daarnaast is er in Noord-
Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en
Flevoland) behoe e aan aansluitingscapaciteit voor kleinscha-
lige en duurzame initiatieven. Ook is in 2008 een nieuwe
hoogspanningsverbinding tussen Noorwegen en Eemshaven in
gebruik genomen. Tenslo e is er sprake van mogelijke aanslui-
ting van op zee opgewekt vermogen in Noord Nederland. Voor
het aansluiten van kleinschalige, duurzaam productievermogen
is op enkele plaatsen zelfs sprake van een wachtlijst, omdat de
transportcapaciteit in de huidige situatie onvoldoende is.

transportnet. Dat betekent een hoge kwaliteitsstandaard en een
hoge betrouwbaarheid van het hoogspanningstransportnet en
alle daartoe behorende componenten. De faalkans, bijvoorbeeld
door het gebruik van storingsgevoelige componenten of door
menselijk handelen, moet daarbij tot een absoluut minimum
worden beperkt

Omdat de procedures en het bouwen van een centrale (circa 3-5
jaar) veel sneller gaan dan de procedures en het bouwen van een
nieuwe hoogspanningsverbinding (circa 7 a 8 jaar) moet er tijdig
begonnen worden met voorbereidingen voor de nieuwe
hoogspanningsverbinding om deze tijdig operationeel te

kunnen krijgen. Deze nieuwe 380 kV verbinding krijgt een
transportvermogen van twee maal 2.600 MVA.

In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van het huidige en toekom-
stige opgewekt vermogen en de transportcapaciteit. Uit deze
tabel blijkt dat bij uitval van twee verbindingen (5.200 MVA) er
nog steeds genoeg transportcapaciteit is om 9.450 MW te
transporteren. Daarmee wordt aan de netcode voldaan (zie box
2.3).

Tabel 2.1 Opgewekt vermogen en transportcapaciteit in de huidige en toekomst

situatie
Huidige Nog te Totaal
situatie realiseren
Opgewekt MW MW MW
vermogen
Transportcapaci- MVA Korte termijn MVA

MVA
Lange termijn
X .
MVA

teit

Korte termijnoplossing

Op korte termijn is er niet genoeg transportcapaciteit in de
noordelijke provincies. Er wordt daarom eerst een (deel)
oplossing gezocht in het vergroten van de transportcapaciteit
van de verbinding Vierverlaten-Hessenweg, bij Zwolle. Dit
project kan sneller worden uitgevoerd omdat de verzwaring kan
plaats vinden in de huidige masten door het aanbrengen van
andere geleiders. Hier zijn dus geen nieuwe doorsnijdingen voor
nodig. Voor de heel korte termijn wordt voorzien in het invoeren
van congestiemanagement. Genoemde projecten maken geen
onderdeel uit van de Noord-West 380 kV verbinding.

Aansluiting op Ens

De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt op het hoogspan-
ningsstation van Ens aangesloten op de centrale ring. Zoals in
paragraaf 2.1 is aangegeven blijkt dat het netconcept van TenneT
is gebaseerd op een centrale ringstructuur. Door deze ringstruc-

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV 13
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tuur hee Nederland een stabiel hoogspanningsnet. Een
aansluiting op de ring bij Ens levert een grote bijdrage aan de
leveringszekerheid en toekomstvastheid van het hoogspannings-
net. Het verbinden van Ens en Diemen levert een verdubbeling
op van de transportcapaciteit van het deel van de centrale ring
tussen Ens en Diemen. Hiermee ontstaat een netcon guratie die
ook genoeg capaciteit hee voor toekomstige ontwikkelingen.

Verbinding Eemshaven — Ens — Diemen

Een nieuwe hoogspanningsverbinding dient toekomstvast te
zijn. Dat wil zeggen dat de leveringszekerheid geoptimaliseerd is
en dat waar mogelijk rekening gehouden wordt met toekomstige
ontwikkelingen. In de toekomst kan de behoe e ontstaan om

op de onderliggende ne en aan te sluiten. Daarom wordt bij de
realisatie van nieuwe hoogspanningsverbindingen een zo
optimaal mogelijke geogra sche spreiding van het 380 kV
hoogspanningsnet nagestreefd.

Voor het project Noord-West 380 kV betekent dit dat — aanvul-
lend op de bestaande verbindingen door Drenthe en Overijssel
— de voorkeur uitgaat naar een 380 kV verbinding via Friesland.
Door de route via Friesland zijn mogelijk in de toekomst
gewenste koppelingen met het onderliggende net eenvoudiger.
Dat biedt ook in de toekomst meer kansen op aansluiting van
decentraal vermogen.

Bij het opstellen van het MER kan bij het uitwerken van de
alternatieven tevens onderzocht worden of het wenselijk is om,
buiten de aansluiting op transformatorstation Ens, ook op
andere transformatorstations aan te sluiten.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken genoemd
van deze nieuwe verbinding.

Tabel 2.2 Kenmerken nieuwe hoogspanningsverbinding

Dubbel-circuit hoogspanningsverbinding

Eemshaven — Ens — Diemen

Nominale spanning: kv
Nominale stroom: kA
Frequentie: Hz
Transportvermogen: X  MVA

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV
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Uitgangspunten voor de nieuwe
hoogspanningsverbinding

Voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding gelden diverse uitgangspunten en criteria.
Deze uitgangspunten volgen uit door de overheid opgesteld beleid voor een goed functionerend
hoogspanningstransportnet, en ook vanuit andere beleidsvelden zoals de technische mogelijkheden.




3.1 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening
Momenteel is het Tweede Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening van kracht. Dit structuurschema zal in
2009 worden opgevolgd door het Derde Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening Il (SEV Il). Het SEV Il is de nationale
structuurvisie voor grootschalige productie en transport van
elektriciteit. Het SEV Il zal het beleidskader voor onder meer de
ontwikkeling van nieuwe hoogspanningsverbindingen vormen.
Het doel van SEV lll is het waarborgen van voldoende ruimte in
Nederland voor grootschalige productie en transport van
elektriciteit. De ontwikkeling van het landelijke hoog-
spanningsnet moet op zo’n manier gebeuren dat het voldoet aan
de eisen die hieraan worden gesteld in de Elektriciteitswet. In
het SEV lll is aangegeven dat de aanleg van nieuwe hoogspan-
ningsver-bindingen van 220kV en hoger geschiedt om dwingen-
de redenen van groot openbaar belang.

In SEV Il is onder andere aangegeven wat mogelijke vesti-
gingslocaties voor elektriciteitscentrales zijn met een capaciteit
van 500 MW of meer. Voor het project Noord-West 380 kV is de
vestigingsplaats Eemshaven van belang.

In SEV 1l zijn ook mogelijke nieuwe hoogspanningsverbindin-
gen opgenomen (zie guur 3.1). In paragraaf 3.2 worden de
ruimtelijke criteria die in het SEV Il worden genoemd
uiteengezet.

Het SEV lIl voorziet in nieuwe verbindingen vanuit de
Eemshaven naar Diemen, en wel hoofdzakelijk via 2 alternatieve
routes: via Burgum-Ens en via de Afsluitdijk.

De aanduiding van nieuwe hoogspanningsverbindingen in SEV
Il is globaal van karakter. In SEV 11l zijn de globale trajecten van
deze verbindingen beschreven, de verdere uitwerking daarvan
vindt op projectniveau plaats. In de Strategische
Milieubeoordeling (SMB) die voor SEV Il is opgesteld, zijn
mogelijke tracés voor de verbindingen globaal onderzocht.
Aanleg van een hoogspanningsverbinding op een niet in SEV Il
opgenomen traject is mogelijk, maar alleen in uitzonderlijke
gevallen en met toepassing van de rijkscodrdinatieregeling.

Dit is de zogenaamde uitzonderingsregel. In dergelijke gevallen
kan niet worden teruggevallen op de milieu-informatie in het
SMB (tegenwoordig planMER geheten) dat voor SEV Il is
uitgevoerd. Voor de verbinding van Eemshaven via Ens naar
Diemen is het gedeelte tussen Ens en Lelystad niet in het SEV I
opgenomen, omdat ten tijde van het opstellen van het SEV op dit
gedeelte nog geen capaciteitstekort voorzien was. Bij keuze voor
een tracé via Ens en Lelystad zal daarom van de genoemde
uitzonderingsregel in het SEV Il gebruik worden gemaakt.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV 17
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Figuur 3.1 SEV Il met indicatieve verbindingen
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3.2 Uitgangspunten tracering

hoogspanningsverbindingen

Het SEV Il stelt een aantal uitgangspunten vast voor het

ontwikkelen van een tracé en ook voor de manier van aanleggen

van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Deze uitgangspunten
zijn:

1. Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer
worden in beginsel bovengronds aangelegd. Op basis van een
integrale afweging op projectniveau kan — voor zover dit uit
oogpunt van leveringszekerheid verantwoord is - in bijzondere
gevallen, met name voor kortere trajecten, ondergrondse
aanleg worden overwogen. Onderzoek en ontwikkeling van de
ondergrondse aanleg van hoogspanningsleidingen wordt
actief bevorderd. Zodra het vanuit leveringszekerheid en
meerkosten verantwoord is, zullen nieuwe hoogspanningsver-
bindingen van 220 kV en meer ondergronds worden aangelegd
daar waar de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse
aanleg evident is. (SEV lll, paragraaf 6.7).

Zoals nader toegelicht in box. 3.1 betekent een en ander dat
voor nieuwe projecten de bepaling in het SEV Il “dat op basis
van een integrale afweging op projectniveau in bijzondere
gevallen, met name voor kortere trajecten, ondergrondse
aanleg kan worden overwogen” tot nader orde niet van
toepassing kan zijn. Om onder meer deze reden zal een
ondergrondse verbinding niet in het MER onderzocht worden.

Box 3.1 Toelichting bij het SEV III principe ‘bovengronds|
tenzij...’

Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor een
nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad. Ook de
aanleg van deze hoogspanningsverbinding vindt plaats met
toepassing van de Rijkscodrdinatieregeling wat betekent dat
de minister van Economische Zaken en de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
samen het besluit over het tracé nemen en dit vastleggen in
een zogenaamd Rijksinpassingsplan. In de eerste hel van
2008 is de voorgenomen tracékeuze voor de hoogspannings-
verbinding van Wateringen naar Zoetermeer (de Zuidring)
openbaar geworden. Eind 2008 is hetzelfde gedaan voor het
tracé voor de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding
tussen Beverwijk en Zoetermeer (de Noordring).

Bij de keuze voor het tracé was er een beperkte mogelijkheid
om delen van dit tracé ondergronds aan te leggen. De Minister
van Economische Zaken hee in een brief op 23 mei 2008 aan
de Tweede Kamer aangegeven dat techniek een doorslagge-
vende rol hee gespeeld bij de keuze voor boven- of onder-
grondse aanleg. Aangegeven is dat uit studies blijkt dat
ondergrondse aanleg van hoogspanningsverbindingen van
hoge capaciteit risicovol kan zijn wanneer over grote afstan-
den wordt verkabeld. Daarom is een totale afstand van 20
kilometer als richtinggevend gehanteerd bij de keuze voor het
ondergronds aanleggen van delen van de nieuwe 380 k

hoogspanningsverbinding in de Randstad. Dit op advies|van
TenneT en Tractebel, die hebben aangegeven dat de netstabi-
liteit bij grotere lengten verkabeling niet kan worden
gegarandeerd. In deze brief is eveneens aangegeven dat
TenneT is gevraagd een simulatie te laten uitvoeren bij de
Technische Universiteit Del . De eerste voorstudies voor|deze
simulatie zijn inmiddels gestart en geven tot nu toe geen
aanvullende technische informatie die ertoe zou kunnen
leiden deze 20 kilometer uit te breiden. Deze eerste verken-
nende studies die door de Technische Universiteit Del zijn
uitgevoerd, bevestigen zelfs dat het toepassen van meer dan
20 kilometer verkabeling in het Nederlandse net leidt tot|extra
risico’s, met name op systeemtechnisch niveau. Resultaten
omtrent het onderzoek van de Technische Universiteit De
waaruit eventueel kan worden afgeleid dat meer verkabeling
mogelijk is, worden niet op korte termijn verwacht. Monitoren
en nader systeemonderzoek in de komende 6 — 8 jaar zullen
moeten uitwijzen of grotere ondergrondse lengtes veran
woord zijn ten aanzien van spanningsstabiliteit en
leveringszekerheid.

Tijdens de aanleg van het 20 kilometer lange kabeltracé/en na
de ingebruikname ervan zullen op internationaal niveau
ervaringen worden uitgewisseld, die de mogelijkheid geven de
nu uitgevoerde berekeningen aan de praktijk te toetsen en te
valideren. Dit betekent dat de eerste onderzoeksresultaten
waaruit eventueel afgeleid zou kunnen worden dat meer
verkabeling mogelijk is, niet eerder dan in 2014-2016 waorden
verwacht.

Het kabinet zal mede aan de hand van bovengenoemde
ervaringen en onderzoeksresultaten het ondergronds
aanleggen van hoogspanningsverbindingen van 220 kV len
meer evalueren. Aan de hand van die evaluatie zal het kabinet
met het oog op de leveringszekerheid nader bezien, of
ondergrondse aanleg van hoogspanningsverbindingen met
een spanning van 220 kV en meer over een grotere lengte dan
de kritische lengte in de praktijk wel of niet verantwoord js. Tot
op dat moment is in verband met de leveringszekerheid voor
het gehele Nederlandse transportnet met een spanning yan
220 kV en hoger een ondergrondse totale lengte van 20
kilometer richtinggevend. Dit betekent dat voor nieuwe
projecten de bepaling in het SEV Ill “dat op basis van een
integrale afweging op projectniveau in bijzondere gevallen,
met name voor Kkortere trajecten, ondergrondse aanleg kan
worden overwogen” tot nader orde niet van toepassing kan
zijn.
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Box 3.2 Principes

Bestaande hoogspanningsverbinding

Principe combinatie:
In één nieuwe combimast worden de geleiders van een

De bestaande hoogspanningsverbinding wordt afgebroken.

Principe bundeling:

Naast een bestaande hoogspanningsverbinding wordt eern
nieuwe geplaatst. De bestaande hoogspanningsverbinding
aanwezig.

Ook bundeling met hoofdwegen en spoorlijnen is mogelijk

2. Teneinde geheel nieuwe doorsnijdingen van hdstiap

zoveel mogelijk te voorkomen, gelden bij aanlegnveumwve

hoogspanningsverbindingen met een spanning vak\22th

hoger achtereenvolgens de volgende uitgangspuniendgk

box 3.2):

> Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer
worden waar mogelijk en zinvol met bestaande hoogspan-
ningsverbindingen op één mast gecombineerd.

> Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer
worden waar mogelijk en zinvol met bestaande hoogspan-
ningsverbindingen of met bovenregionale infrastructuur
gebundeld. (SEV lll, paragraaf 6.8).

In de huidige praktijk wordt het combineren vad 83 of 220
kV verbindingen met verbindingen van 110 kV &V1&0 één
mast reeds geruime tijd toegepast. Deze combirateet aan
de eisen die de betrouwbaarheid van transport @muee
leveringszekerheid aan het transportnet stellen.
Momenteel wordt onderzocht of een combinatie &Ky of
220 kV met eveneens 380 kV of 220 kV op éénamaistcte
mogelijk is en daarbij ook voldoet aan de natioeale
internationale voorschri en omtrent de leveringkeeheid. In
het MER zal deze laatste combinatie wel onderzoatien,
maar de besluitvorming omtrent al dan niet toepassan
deze mogelijkheid kan uiteraard pas plaatsvindgiern
bedoelde onderzoeken afgerond zijn. Voorafgaand@an
vaststelling van het rijksinpassingsplan zulleNohésters van
EZ en VROM aan de onderzoeken de nodige conclusies
verbinden. Zij zullen dan bepalen, of deze mogelijkal dan
niet bij de tracébepaling meegenomen kan worden.

3. Bij de vaststelling van nieuwe tracés van haogsgsverbin-
dingen of wijziging in bestaande hoogspanningswelibgen
wordt steeds het vigerende voorzorgbeleid vooingéeidsas-
pecten van elektromagnetische velden in acht genome
Momenteel is dit beleid voor bovengrondse hoogsipgswer-
bindingen uitgewerkt in het VROM advies van ok2b@es:
(SEV I, paragraaf 6.10).

4 Kenmerk SS/2005183118. Zie ook Kamerstukken Il, vergaderjaar 2000-2001,

28 089.
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Box 3.3 EM-velden en gezondheid

Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen en het
magneetveld

In 2005 hee de staatssecretaris van VROM een advies
hoogspanningslijnen en het magneetveld uitgebracht aa

over
n

gemeenten en beheerders van het hoogspanningsnet. Het

advies luidt: vermijd bij vaststelling van streek —en beste
mingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoog
ningslijnen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen
van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijke
mogelijk is, dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kind

(0-15 jaar) langdurig verblijven in het gebied rond bovent:

grondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemid

m-
span-
of
erwijs
eren

delde

magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveld-

zone). Het gaat hierbij om woningen, scholen, créches en

kinderopvangplaatsen. Het advies van 2005 is beperkt t
nieuwe situaties op basis van het redelijkerwijscriterium
omdat de gezondheidse ecten onzeker zijn en omdat
maatregelen in bestaande situaties maatschappelijk vaal
grote gevolgen hebben (bijvoorbeeld de verplaatsing var
woningen of hoogspanningslijnen). Daar staat tegenove
in nieuwe situaties vaak veel meer keuzemogelijkheden
aanwezig zijn en dat preventie aanzienlijk goedkoper kal
dan sanering. Het advies van VROM is een aanzienlijke
verscherping van de internationaal geldende normen ter
bescherming van de vastgestelde mogelijke e ecten van
magneetveld op de mens. Het advies zal voor het projec
Noord-West 380 kV ook worden gehanteerd voor die
onderdelen waar wordt gecombineerd met bestaande
hoogspanningsverbindingen.

Op 4 november 2008 hee de minister van VROM een b

Dt

=

dat

n zijn

het

=3

ief ter

verduidelijking van het eerdere advies over hoogspanningslij-

nen naar gemeenten, provincies, en netbeheerders gest
In de brief wordt het eerdere advies bevestigd en wordt
toelichting gegeven op een aantal begrippen.
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Naast de bepalingen uit het SEV Il gelden nog de volgende

ruimtelijke uitgangspunten:

> Waar hoogspanningsverbindingen Natura 2000-gebieden
behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur of Nationale
Landschappen doorkruisen of op korte afstand passeren zijn
de desbetre ende bepalingen (afwegingskaders) uit de
Natuurbeschermingswet dan wel de Nota Ruimte van
toepassing.

> Bij het ontwikkelen van het uiteindelijke tracé wordt buiten de
hierboven genoemde criteria uit het SEV Il ook rekening
gehouden met de landschappelijke structuur en gestreefd naar
zo lang mogelijke rechtstanden.

3.3 Technische uitgangspunten

Wisselstroom

Het Nederlandse elektriciteitsnet van 220 kV en hoger is een
geintegreerd onderdeel van het Europese hoogspanningsnet.
Nieuwe verbindingen worden op wisselstroom bedreven, omdat
het hele Europese stroomvoorzieningsysteem — van energiecen-
trale tot stopcontact — is gebaseerd op het principe van wissel-
spanning. Binnen het vermaasde net is het niet logisch om
wisselspanning om te ze en in gelijkspanning en later weer van
gelijkspanning in wisselspanning. Ten eerste omdat er veel
capaciteitsverlies bij optreedt en ten tweede vanwege grote
risico’s op storingen.

Een gelijkstroomverbinding zal om die redenen niet in het MER
onderzocht worden.

21



22

Box 3.4 Gelijkstroom

Met gelijkstroom (DC) kunnen over grote afstaiatien g
vermogens worden getransporteerd. Het is zeektgesmh
zogenaamde “punt naar punt” hoogspanningsverlgnding
Europa wordt gelijkstroom alleen toegepast vodesagsiijke
functie. Het gaat dan dus om transport overaeer gr
afstanden, meestal door zee. Voorbeelden zijisidéiog
van in Noorwegen opgewekte elektriciteit uit watbtken-
trales, met Eemshaven (NorNed-kabel) en de BritNed-
hoogspanningsverbinding tussen Nederland enéw@gder
Koninkrijk .

Het landelijke transportnet in Nederland hee isselapan-
ning van 380 kV. Ook in de rest van de wereldissetkpan-
ning gebruikt voor het transportnet. Omdat de Ndesti380
kV hoogspanningsverbinding geen ‘punt tot pugs e
ningsverbinding is, er zijn immers vele koppeipoete
onderliggende regionale ne en, is een gelijkstevbinging
hiervoor niet geschikt. Als de hoogspanningsiregbmd
gelijkstroom zou worden uitgevoerd dan moet rgkeonden
gehouden met het feit dat de kabel voo gelijkshigmmdere
technische componenten nodig hee , die in ditmeeal
worden ingebouwd in het bestaande wisselstroomketwe
Gelijkstroom vraagt om een actieve besturingehattieve
componenten die de spanning omvormen en waarvan de
componenten onderling moeten kunnen communicevead v
ten tijde van storingen in het net. Dit leidt@atate kans dat
de gelijkstroomverbinding zich afschakelt tijdar@miteit
in het net niet denkbeeldig is. Dit is funestevoeiundantie
in het net. Doordat wisselstroom uit passievepaomiysgs-
verbindingen bestaat, vormen ze automatisch &t pssars
reserve bij een stroomstoring (uitval). Op grodeéza
argumenten is de conclusie getrokken dat wissalsieo
stabiliteit van het Nederlandse elektriciteitsrietve¢er kan
waarborgen. Tot slot geldt dat gelijkstroom ddoepassing
van converterstations — gezien hun fysieke ingeact -
toekomstvaste con guratie biedt als het gaat onedleteren
van nieuwe a akkingen.

Toekomstvastheid

De nieuwe verbinding moet een essentiéle bijdrage leveren aan
het behouden en vergroten van de leveringszekerheid en moet
toekomstvast zijn. Dat wil zeggen, voorzien in de huidige
behoe e en ook inspelen op mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen. Dat geldt ook voor de nieuwe Noord-West 380 kV
verbinding. Weliswaar is het hoofddoel van deze verbinding
grootschalig transport van elektriciteit van Eemshaven naar
Diemen, maar er wordt ook rekening gehouden met de
mogelijkheid om onderweg aantakkingen op andere ne en te
realiseren. Dit is de reden waarom vanuit ne echniek de
voorkeur bestaat om voor de nieuwe verbinding zo mogelijk de
bestaande 220kV hoogspanningsverbindingen via Friesland te
volgen.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV



3.4 Samenva end overzicht tracering

Samenva end worden de volgende criteria gehanteerd bij de
tracering van de nieuwe Noord-West 380 kV verbinding:

De nieuwe verbinding zal bovengronds worden aangelegd. In

v

het MER zal geen ondergronds alternatief worden onderzocht.

v

De nieuwe verbinding zal waar mogelijk en zinvol met
bestaande hoogspanningsverbindingen op één mast worden
gecombineerd.

De nieuwe verbinding zal waar mogelijk en zinvol met
bestaande hoogspanningsverbindingen of met bovenregio-
nale infrastructuur worden gebundeld.

Bij de vaststelling van het nieuwe tracé wordt steeds het
vigerende voorzorgbeleid voor gezondheidsaspecten van
elektromagnetische velden in acht genomen. Momenteel is
dit beleid voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen
uitgewerkt in het VROM advies van oktober 2005.

Waar de verbinding Natura 2000-gebieden behorend tot de
Ecologische Hoofdstructuur of Nationale Landschappen
doorkruist of op korte afstand passeert zijn de desbetre ende
bepalingen (afwegingskaders) uit de Natuurbeschermingswet
dan wel de Nota Ruimte van toepassing.

Bij het ontwikkelen van het uiteindelijke tracé wordt buiten de
hierboven genoemde criteria wordt rekening gehouden met
de landschappelijke structuur en gestreefd naar zolang
mogelijke rechtstanden.

> De nieuwe verbinding moet toekomstvast zijn, dat wil zeggen
voorzien in de huidige behoe e en ook inspelen op mogelijke
toekomstige ontwikkelingen.

v

v

v

v

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV

23



A

Te onderzoeken verbindingsalternatieven

In het MER worden de milieugevolgen van de nieuwe verbindingen beschreven voor een aantal
alternatieven. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke mogelijke alternatieven in het MER worden
onderzocht en op basis waarvan de keuze voor de te onderzoeken alternatieven tot stand is gekomen.




4.1 Van plangebied naar mogelijke alternatieven

De regelgeving schrij voor dat “alle redelijkerwijs te beschou-
wen” alternatieven in het MER moeten worden onderzocht. Dit
betekent dat in het MER alleen realistische alternatieven voor de
nieuwe hoogspanningsverbinding worden onderzocht. Het
uiteindelijke voorkeurstracé, dat in het rijksinpassingsplan

wordt opgenomen, wordt gebaseerd op de alternatieven die in
het MER zijn onderzocht.

Om te komen tot realistische tracéalternatieven wordt een aantal
stappen doorlopen. Bij het zoeken naar alternatieven is
getrechterd van grof naar jn. In guur 4.1 is schematisch
weergegeven hoe gedurende het verloop van het project het
detailniveau van onderzoek naar de nieuwe verbinding steeds
hoger wordt. Het proces bestaat uit een vij al stappen. In de
volgende paragraaf worden deze werkstappen kort besproken.

Figuur 4.2 De nities van gebruikte termen

weer.

Figuur 4.1 Selectie van (verbindings)alternatieven: van grof naar jn

......... Stap 1: Bepalen uitgangspunten
(hoofdstuk 3)

-------- Stap 2: Selectie mogelijke

AeraivEe verbindingsalternatieven (par 4.2)
--------- Stap 3: Bepalen corridors (par 4.3)

@ e 000000 0leeoefoeoce0000000000000000000 0 00

----------- Stap 4: Uitwerken tracéalternatieven en
e ectonderzoek, inclusief uitwerken Meest
Milieuvriendelijk Alternatief (MER)

---\-/--- Stap 5: Uitwerken voorkeurstracé
(Rijksinpassingsplan)

Een verbindings alternatiefgeeft figuratief de
mogelijke verbindingen in de startnotitie fase

Een corridor geeft de ruimtelijke begrenzing
van de zoekruimte binnen het
verbindingsalternatief.

Een tracéalternatiefgeeft een oplossing binnen
een corridor. De oplossing kan zowel ruimtelijk
als technisch zijn. Een tracéalternatief wordt in
het MER gedetailleerder beschreven dan een

verbindingsalternatief. Op het tracéalternatief

zijn varianten mogelijk.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV
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In deze startnotitie zijn de stappen 1, 2 en 3 weergegeven. Het

Voor het selecteren (en beoordelen) van mogelijke verbindingen

resultaat van stap 1 is vastgelegd in hoofdstuk 3. In de paragrafen zijn de volgende uitgangspunten bepalend:

4.2 en 4.3 wordt ingegaan op respectievelijk de selectie van de
mogelijke verbindingen alsmede de bepaling van de corridors.

In de richtlijnen voor het MER zullen de Ministers van EZ en
VROM de nitief aangeven welke alternatieven in het MER
onderzocht zullen worden. Daarna kan gevolg worden gegeven
aan de uitwerking van de stappen 4 en 5 in het MER. In de guur
hieronder is schematisch weergegeven hoe uiteindelijk tot
tracéalternatieven wordt gekomen.

4.2 Selectie mogelijke verbindingsalternatieven

In hoofdstuk 2 van deze startnotitie is beschreven welke functie
de nieuwe verbinding gaat krijgen in het Nederlandse hoogspan-
ningsnet. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten geformuleerd
waaraan de nieuwe hoogspanningsverbinding moet voldoen.

> De bijdrage aan een toekomstvast hoogspanningsnet

> De mogelijkheid tot bundelen of combineren met bestaande
hoogspanningsverbindingen of bovenregionale
infrastructuur.

Binnen de gegeven doelstellingen en uitgangspunten zijn er
enkele redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven,
die in paragraaf 4.3 beschreven worden. Daarnaast is er nog een
aantal verbindingsalternatieven beschouwd die niet in het MER
worden onderzocht, aangezien ze niet voldoen aan de eerder
genoemde uitgangspunten. Deze verbindingsalternatieven
worden beschreven in paragraaf 4.4. In guur 4.3 zijn de
mogelijke verbindingsalternatieven weergegeven.

= = = Niet in beschouwing te nemen verbindingsalternatieven
In MER te onderzoeken verbindingsalternatieven

Bovengronds hoogspanningsnet TenneT
110 kV en 150 kV
220 kv

PSRV

380 kV
Grenzen

|___TProvincies

S

£
i
|
i
)

Qen Helder

W S
ey mslkerk

Bever"wijk

=z

Figuur 4.3
Onderzochte
verbindingsalter-
natieven in het
kader van deze
startnotitie
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4.3 Mogelijke verbindingsalternatieven.

Voor het selecteren van mogelijke verbindingsalternatieven
worden de uitgangspunten uit het SEV Il gebruikt. Zoals reeds
eerder aangeduid zal de verbinding bovengronds aangelegd
worden. Andere uitgangspunten zijn het daar waar mogelijk en
zinvol met bestaande hoogspanningsverbindingen op één mast
combineren of bundelen met bovenregionale infrastructuur of
andere hoogspanningsverbindingen. De in SEV Ill genoemde
hoogspanningsverbinding Eemshaven — Vierverlaten — Burgum
— Ens — Diemen sluit hier op aan. Deze verbinding is echter in het
SEV Il globaal aangegeven en biedt daarbinnen nog enkele
andere mogelijkheden. In guur 4.4 zijn deze verbindingsalter-
natieven weergegeven.

Legenda N
In MER te onderzoeken verbindingsalternatieven A
Bovengronds hoogspanningsnet TenneT

110 kV en 150 kV
220 kV

= 380 kV

Grenzen

___1Provincies

B - ek

Oudehaéke

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV

Figuur 4.4

Te onderzoeken
verbindingsalter-
natieven in het
MER
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Hieronder worden de verbindingsalternatieven toegelicht.

Hierbij wordt onder combineren verstaan het bouwen van
nieuwe masten waarin zowel de nieuwe als de bestaande
verbinding in komt te hangen en het verwijderen van de
bestaande masten. Onder bundelen wordt verstaan dat naast de
bestaande mast (of snelweg, spoorlijn, enz.) een tweede mast
komt te staan waarin de nieuwe verbinding wordt opgehangen.

Verbindingsalternatief 1: Eemshaven — Vierverlaten

Van Eemshaven naar transformatorstation Vierverlaten wordt
zoveel mogelijk de bestaande 4-circuits 220 kV verbinding
gevolgd. Hier zijn ruimtelijk mogelijkheden voor, zodat het niet
voor de hand ligt om voor dit deel alternatieven te onderzoeken.

Verbindingsalternatief 2: Vierverlaten — Oudehaske

Tussen Vierverlaten en Ens zijn er twee mogelijke

verbindingsalternatieven:

> 2a: Volgen bestaande hoogspanningsverbinding 220 kV/ 110
kV tussen Vierverlaten en Oudehaske

> 2b: Volgen A7-A6 tussen Vierverlaten en Oudehaske

Verbindingsalternatief 3a: volgen bestaande 220 kV verbinding
tussen Oudehaske en Ens

Het verbindingsalternatief 3a is het vervolg van verbindingsalter-
natief 2a. Tot aan Ens wordt de bestaande 220 kV verbinding
gevolgd. Binnen dit alternatief zal in het kader van het toekomst-
vastheidbeginsel ook gekeken welke mogelijkheden er zijn om

bij een combinatie de bestaande 220kV geschikt te maken voor
toekomstig gebruik op 380kV.

Verbindingsalternatief 3b: volgen bestaande 110 kV verbinding
A6 en N50 tussen Oudehaske en Ens

Ten westen van Heerenveen kan — in plaats van het volgen van de
220 kV verbinding ten oosten van het Tjeukemeer — ook een

groot deel gecombineerd worden met de 110 kV verbinding via

de westkant van het Tjeukemeer. Vanaf Lemmer kan vervolgens
worden gebundeld met de A6 en de N50 richting Ens.

Verbindingsalternatief 4: Ens — Diemen

Tussen Ens en Diemen is een drietal opties denkbaar. Het gaat
om het volgen van de bestaande 380kV verbinding en de A6, een
verbindingsalternatief door het oosten van Flevoland en een

Verbindingsalternatief 2a: Volgen bestaande hoogspanningsverttinttingsalternatief westelijk van Lelystad en Almere. De

ding 220 kV / 110 kV tussen Vierverlaten en Oudehaske
Vanaf Vierverlaten is het een logisch verbindingsalternatief om
te combineren of bundelen met de bestaande hoogspannings-
verbindingen door Friesland. Het gaat om de bestaande
hoogspanningsverbindingen 220 kV (tot Oudehaske), en wellicht
deels 110 kV. Binnen dit alternatief zal in het kader van het
beginsel van toekomstvastheid ook onderzocht worden welke
mogelijkheden er zijn om bij een combinatie de bestaande
220kV geschikt te maken voor toekomstig gebruik op 380kV.

Verbindingsalternatief 2b: volgen A7-A6 tussen Vierverlaten
Oudehaske

Dit verbindingsalternatief is niet speci ek genoemd in het SEV

Il. Uit het SEV I blijkt echter dat als combineren met hoog-
spanningsverbindingen niet mogelijk is, er gebundeld kan

worden met bovenregionale infrastructuur of andere hoogspan-
ningsverbindingen. Een verbinding vanaf Vierverlaten gebun-
deld met de A7 in Groningen en Friesland biedt ruimtelijk
mogelijkheden.

Met name in Friesland hee bundeling met de A7 het voordeel

opties zijn:

> 4a: Flevoland Midden, het bestaande tracé van de 380kV
verbinding volgen

Flevoland West, een nieuwe bovengrondse doorsnijding
van het Markermeer

Flevoland Oost, deels een nieuwe doorsnijding langs
Dronten en een combinatie met bestaande 150kV
verbinding.

> 4b:

> 4c:

Verbindingsalternatief 4a:Flevoland Midden

®anaf Ens naar Diemen loopt de bestaande hoogspanningsver-
binding 380 kV waarmee gecombineerd of gebundeld kan
worden. Deze bestaande verbinding loopt voor een deel door
bestaand stedelijk gebied in Lelystad en Almere. Hier is bundelen
met de bestaande verbinding niet mogelijk, omdat er geen
fysieke ruimte in de stad aanwezig is. Daarom wordt binnen dit
verbindingsalternatief ook gekeken naar een bundeling met de
A6. Hiermee kunnen mogelijke knelpunten in Lelystad (bedrij-
venterrein, vliegveld) en Almere (woongebieden en bedrijventer-
reinen) opgelost worden. Er zal binnen dit verbindingsalternatief

dat dit een korter tracé is dan het volgen van de bestaande 220 kV ook gekeken worden naar mogelijkheden om de bestaande

verbinding langs Leeuwarden.

Verbindingsalternatief 3: Oudehaske - Ens

Tussen Oudehaske en Ens zijn er twee mogelijke verbindingsal-

ternatieven. Het verbindingsalternatief gaat van Oudehaske

westelijk langs Heerenveen richting Ens. Het gaat om de

volgende alternatieven:

> 3a: Volgen bestaande 220 kV verbinding tussen Oudedmsk
Ens

> 3b: Volgen bestaande 110 kV verbinding en de A6 en N50
tussen Oudehaske en Ens.

verbinding door Almere te laten staan of te verwijderen.
Aandachtspunten bij dit alternatief zijn de vergevorderde
plannen om de A6 vanaf knooppunt Almere te verbreden tot en
met knooppunt Muiderberg. Vanaf de Hollandse Brug wordt
vervolgens onderzocht of er gecombineerd of gebundeld kan
worden met de bestaande verbinding door het deel van
Noord-Holland. Aandachtspunten hier zijn onder andere de
ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder en de verlegging en
verbreding van de Al.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV



Verbindingsalternatief 4b: Flevoland West

Een verbindingsalternatief waarbij alle fysieke knelpunten in
oost en zuid Flevoland en Noord-Holland worden omzeild is een
volledige nieuwe verbinding door het IJsselmeer, Markermeer en
IIJmeer. Nadeel van deze verbinding is de doorsnijding van het

heden om decentraal vermogen in Flevoland, Overijssel en
Friesland aan te takken en is daarmee in dit opzicht ook meer
toekomstvast.

> Zoals al aangegeven in paragraaf 3.2 zal een van de mogelijk-
heden die in het MER onderzocht worden een combinatiemast

bestaande Natura 2000-gebied. In de SMB (planMER) bij SEV lll is zijn waarbij de bestaande 220kV in een combinatiemast komt

deze verbinding ook onderzocht, waarbij is aangegeven dat de
lange doorsnijding grote gevolgen kan hebben voor de vogels in
het gebied. Daarentegen is ook gesteld dat de e ecten beperkt
kunnen worden door hoogspanningsdraden beter zichtbaar te
maken door middel van signalering, zodat slachto ers onder
vogels sterk teruggebracht kan worden. Er zal binnen dit
verbindingsalternatief ook gekeken worden naar mogelijkheden
om de bestaande verbinding door Almere te combineren met
deze verbinding en vervolgens de bestaande verbinding te
verwijderen.

Verbindingsalternatief 4c: Flevoland Oost

In Flevoland is ook een verbindingsalternatief aan de oostkant
van de polder denkbaar waar meer ruimtelijke mogelijkheden
zijn. Het verbindingsalternatief bestaat uit een doorsnijding
vanaf Ens in zuidelijke richting om tussen Ketelhaven en het
Roggebotbos in oostelijk Flevoland te komen. Ten zuiden van
Biddinghuizen kan worden gebundeld met de bestaande 150 kV
verbinding tot in Almere. Vanaf de A6 is dit verbindingsalterna-
tief gelijk aan verbindingsalternatief 4a.

4.4 Niet in beschouwing te nemen
verbindingsalternatieven.

In deze paragraaf worden verbindingsalternatieven genoemd die
om uiteenlopende redenen geen redelijkerwijze in beschouwing
te nemen alternatieven zijn om in het MER te onderzoeken.

Verbindingsalternatief 5: Via Afsluitdijk

In SEV lll is een verbindingsalternatief via de Afsluitdijk
aangegeven: de verbinding Burgum-Afsluitdijk-Oterleek-
Beverwijk. Door ne echnische redenen is aansluiting bij

Diemen in plaats van Beverwijk nodig; om die reden zal als
vergelijkingsmaatstaf het alternatief Burgum-Afsluitdijk-
Oterleek- Diemen gebruikt worden. Om de volgende redenen
wordt dit alternatief niet in het MER onderzocht:

> Vanuit het beginsel van leveringszekerheid is het wenselijk
met een zo kort mogelijke verbinding naar de centrale ring te
gaan. De aansluiting op transformatorstation Ens is daarmee
voor de hand liggend. Gelet op de veel langere afstand vanuit
Eemshaven is het aantakken op de ring bij Diemen in dat
opzicht niet gewenst.

Voor de afvoer van nieuw opgewekt vermogen in Noord-
Holland (zoals WKK’s en windenergie) en ander kleinschaliger
opgewekt vermogen naar de ring zijn ook andere oplossingen
voorhanden die losstaan van Noord-West 380 kV, namelijk
door de verbinding van Beverwijk naar Oterleek en van
Oterleek naar Diemen te verzwaren. Momenteel worden hier
in overleg met de provincie Noord-Holland separaat studies
naar uitgevoerd. Een verbinding via Ens hee meer mogelijk-

v

met de nieuwe 380kV verbinding. Daarbij wordt de bestaande
mast verwijderd. Door de 220kV verbinding voor te bereiden
op het gebruik op 380kV zou in de toekomst de capaciteit van
deze verbinding eenvoudig kunnen worden vergroot, zonder
ruimtelijke aanpassingen te hoeven plegen.
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Figuur 4.5 Verbindingsalternatief 5: Via Afsluitdijk

Verbindingsalternatief 6 en 7: Bundeling via Noord-Oost-
Nederland

In het SEV Il staat aangegeven dat waar mogelijk en zinvol
gebundeld moet worden met bestaande hoogspanningsverbin-
dingen. Buiten de speci ek in het SEV Ill genoemde verbindin-
gen zijn er nog twee andere bestaande verbindingen die
mogelijk gevolgd zouden kunnen worden vanaf Eemshaven,
namelijk de 380 kV verbinding via Meeden naar Zwolle en de 220
kV verbinding via Vierverlaten en Hoogeveen naar Zwolle. Om
een aantal redenen zijn dit geen logische keuzes. Belangrijkste
reden is de toekomstvastheid van het hoogspanningsnet. Door
Drenthe en Overijssel lopen meerdere 220 kV en 380 kV
hoogspanningsverbindingen die voldoende toekomstvast zijn.

De verbindingsalternatieven 6 en 7 liggen geogra sch ver van het
tracé Eemshaven — Diemen verwijderd. Ze leveren geen bijdrage
aan het versterken van de netstructuur in het westelijk deel van
Friesland. Deze verbindingen worden daarom niet verder
onderzocht.
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hoogspanningsverbinding niet mogelijk zijn. Daarnaast is dit
verbindingsalternatief in strijd met het met het ontwerpprin-
cipe dat zoveel mogelijk gebundeld wordt met bestaande
hoogspanningsverbindingen of bovenregionale
infrastructuur.

4.5 Conclusie te onderzoeken verbindingsalternatie-

ven in het MER

In onderstaande tabel zijn de conclusies van de paragrafen 4.3 en
4.4 nogmaals weergegeven. In het schema is aangegeven in
welke mate de onderzochte verbindingsalternatieven voldoen

aan de gestelde doelstelling en uitgangspunten. Wanneer
negatief wordt gescoord op het aspect toekomstvast valt een
verbindingsalternatief af. Tevens wordt gescoord op de criteria

uit het SEV 1lI, namelijk het zoveel mogelijk combineren of
bundelen met bestaande (hoogspannings)verbindingen.

Voor de afweging in de tabel is het uitgangspunt geweest dat het
mogelijk is 4 circuits (zowel 220 kV als 380 kV) op één mast te
combineren. Hiervoor zal uit een nog te voeren risicoanalyse

Figuur 4.6 Verbindingsalternatief 6 en 7: Bundeling via Noord-Oost-Nederlambeten blijken of deze niet tot onaanvaardbare risico’s leidt.

Andere verbindingsalternatieven

Vanwege de grote afstand zijn er diverse mogelijke alternatieven
te bedenken. Op grond van de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde
doelstellingen en uitgangspunten worden andere alternatieven
dan in de hiervoor genoemde paragrafen niet als realistisch
beschouwd.

> Verbinding door Duitsland
Deze verbinding draagt niet bij aan de noodzakelijke verster-
king van het Nederlandse hoogspanningsnet. Keuze voor een
dergelijk alternatief betekent dat de sturing van het transport
niet in Nederlandse handen is en dat daarbij het belang voor
de Nederlandse elektriciteitsvoorziening niet altijd prioriteit
zal hebben.

v

Buitenom door de Waddenzee

Het ruimtelijke beleidskader voor de Waddenzee impliceert
dat een dergelijk alternatief onder de zeebodem aangelegd
dient te worden. Een ondergrondse verbinding of een
verbinding die bedreven wordt op met wisselstroom is zoals
eerder beschreven geen optie. Een gelijkstroom verbinding
valt zoals eerder beschreven af omdat die niet past binnen het
vermaasde wisselspanningsnet, omdat deze niet ondergronds
kan. Essentieel is dat dit alternatief niet toekomstvast is,
omdat in de toekomst andere aansluitingen op deze verbin-
ding niet mogelijk zijn. Het verbindingsalternatief voldoet

ook niet aan het versterken van het hoogspanningsnet in
Noord-Nederland.

v

Kortst mogelijke verbinding

Een ander verbindingsalternatief is een zo kort mogelijke
rechte verbinding tussen Vierverlaten en Ens. Een dergelijke
verbinding is niet toekomstvast omdat aansluitingen op deze

Uit het onderstaande blijkt dat er meerdere alternatieven te

onderzoeken zijn die voldoen aan de doelstelling en uitgangs-

punten van het project. Dit zijn de volgende alternatieven:

1 Eemshaven-Vierverlaten: volgen bestaande hoogspannings-
verbinding 220 kV;

2a Vierverlaten-Oudehaske: volgen bestaande hoogspannings-
verbinding 220 kV/ 110 kV;

2b
3a

3b

4a

4b
4c

Vierverlaten-Oudehaske: volgen A7-A6;

Oudehaske-Ens: volgen bestaande hoogspanningsverbin-
ding 220 kV;

Oudehaske-Ens: volgen bestaande hoogspanningsverbin-
ding 110 kV en de A6 en N50;

Ens-Diemen: Flevoland Midden;

> bestaande hoogspanningsverbinding 380 kV

> volgen A6

Ens-Diemen: Flevoland West;

Ens-Diemen: Flevoland Oost.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV



Tabel 4.1 Beoordeling van de verbindingsalternatieven

Te onderzoeken verbindingsalternatieven Voldoet aan criteria:
Toekomstvast | Combineren met Bundeling met bovenregionale
bestaande verbinding op| infrastructuur of bestaande
mast verbinding

. Eemshaven-Vierverlaten: volgen bestaande hoogspa: JA (DEELS kV)
ningsverbinding  kV

a. Vierverlaten-Oudehaske: volgen bestaande hoogspih-
ningsverbinding kV/  kV

b. Vierverlaten-Oudehaske: volgen A -A DEELS ( kV)

a. Oudehaske-Ens: volgen bestaande hoogspanning JA
binding kV

b. Oudehaske-Ens: volgen bestaande hoogspanning
binding kVendeA enN

a. Ens-Diemen: Flevoland Midden

bestaande hoogspanningsverbinding kV NEE

volgen A

b. Ens-Diemen: Flevoland West -
c. Ens-Diemen: Flevoland Oost DEELS ( kV)

Niet te onderzoeken verbindingsalternatieven

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV
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4.6 Te onderzoeken corridors

Uitgangspunten corridors

De corridor hee tot doel om het zoekgebied te bepalen waar

binnen in het MER tracéalternatieven uitgewerkt kunnen

worden. Bij het bepalen van de corridor zijn bestaande en

toekomstige belemmeringen en kansen voor een nieuwe

hoogspanningsverbinding op basis van beschikbare informatie

in kaart gebracht. Ook bestaande hoogspanningsverbindingen

en hoofdinfrastructuur (wegen en spoorwegen) zijn in de

beschouwing betrokken. De grenzen van de corridor zijn

gebaseerd op de volgende elementen:

> Natuur en ecologie (Natura 2000-gebied, nationale parken en
EHS).

> Huidig en toekomstig ruimtegebruik (waaronder
woongebieden)

> Leefomgeving

> Bodem en water

> Landschap en cultuurhistorie

Bij het aanduiden van de corridor is er van uitgegaan dat de
nieuwe hoogspanningsverbinding waar mogelijk en zinvol
wordt gecombineerd of gebundeld met bovenregionale
infrastructuur of een van de bestaande
hoogspanningsverbindingen.

Box 4.1 Corridorgrenzen

De grenzen van de corridor zijn zodanig opgesteld dat e
nodig, meerdere tracéalternatieven uitgezocht kunnen
worden per tracédeel. In het geval er direct naast de bes
verbinding genoeg ruimte voorhanden is voor een nieuw
verbinding is de corridor smal gehouden. Zijn er op het
tracédeel mogelijke belemmeringen dan is de corridor b
gemaakt om meerdere opties te kunnen onderzoeken. D
getekende grenzen zijn indicatief. Als tijdens het opstelle

het MER blijkt dat de uiteindelijke oplossing niet binnen de

, waar

taande
e

eder
e
nvan

grenzen past, dan wordt ook buiten de corridor naar oplossin-

gen gezocht.

Startnotitie milieue ectrapportage Noord-West 380 kV



Beschrijving corridors

In deze paragraaf volgt een meer gedetailleerde beschrijving van
de grenzen van de corridors en de argumenten die relevant zijn
bij de totstandkoming hiervan. In guur 4.7 zijn de verbin-
dingsalternatieven als corridor weergegeven. Per deeltraject is
hiervan een uitsnede getoond.
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Figuur 4.7 Corridorkaart te onderzoeken verbindingsalternatieven in MER
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Figuur 4.11 Corridor Ens — Diemen

Ens— Diemen: Flevoland West

In de SMB (planMER) bij SEV Il is aangegeven dat de nieuwe
verbinding ook vanaf de Flevocentrale door het IJsselmeer,
Markermeer en IJmeer naar Diemen zou kunnen lopen. Bij de
begrenzing van de corridor in dit tracédeel is rekening gehouden
met de mogelijkheid tot buitendijks bouwen bij Lelystad en
Almere, de aanleg van nieuwe infrastructuur tussen Almere en
Amsterdam en natuurontwikkeling in het Markermeer. De routes
voor scheepvaart is eveneens een belangrijke factor voor de
tracébepaling. De begrenzing van de corridor is ruim gehouden,
omdat andere plannen nog geen harde begrenzingen kennen.

Ens— Diemen: Flevoland Oost

Vanuit Ens wordt in zuidelijke richting een nieuwe verbinding
door het Ketelmeer gezocht. Hierbij wordt het recent ontwik-
kelde natuurgebied “lJsseldelta” doorsneden (onderdeel Natura
2000-gebied Ketelmeer) en een tweetal vaarroutes gekruist. De
corridorgrens is wel zo westelijk mogelijk getrokken om het
genoemde natuurgebied zoveel mogelijk te ontzien.

Vanaf de Vossemeerdijk wordt een nieuwe doorsnijding in
zuidelijke richting gemaakt. Hierbij is de grens ten westen van
Roggebotbos gelegd.

Ten zuiden van Biddinghuizen kan worden gecombineerd of
gebundeld met de bestaande 150kV verbinding. Bij Almere-
Haven zijn meerdere mogelijkheden: een nieuwe doorsnijding
door het Gooimeer of een verbinding door Almere-Hout. Vanaf
de A6 gelden dezelfde aandachtspunten als aangegeven voor het
alternatief Flevoland Midden. Voor een beschrijving van het deel
door Noord-Holland wordt verwezen naar verbindingsalternatief
Flevoland Midden.

4.7 Uitwerken tracéalternatieven in MER

Algemeen

In de startnotitie zijn nog geen concrete tracéalternatieven
gepresenteerd. Op basis van randvoorwaarden en uitgangspun-
ten zijn in deze startnotitie zogenaamde corridors rond de
verbindingsalternatieven aangegeven. Na inspraak en advies op
deze startnotitie worden tracéalternatieven binnen de corridors
verder uitgewerkt. Het is mogelijk dat er binnen een corridor
meerdere tracéalternatieven dan wel varianten worden
onderzocht.

De tracéalternatieven worden opgesteld door middel van de
ontwerpuitgangspunten uit het SEV Ill. De opgestelde corridors
geven de denklijn weer voor het landschappelijke inpassings-
vraagstuk (regionale ontwerpopgave), namelijk door zoveel
mogelijk te combineren of te bundelen met bestaande hoog-
spanningsverbindingen. Daarnaast wordt bij het uitwerken van
de alternatieven ook zorgvuldig rekening gehouden met andere
milieuaspecten als natuur, leefomgeving (EM-velden) en
dergelijke. Na de e ectbeoordeling zal ook het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) worden uitgewerkt. Bij de
alternatievenvorming wordt gebruik gemaakt van gedetailleerde
gebiedsinformatie en wordt overleg gevoerd met de omgeving.
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Te onderzoeken milieugevolgen

In het MER wordt onderzocht welke gevolgen de nieuwe hoogspanningsverbinding kan hebben op
verschillende milieuaspecten. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke milieuaspecten onderzocht
worden en op basis van welke criteria deze worden getoetst. Als uiteindelijk alle relevante informatie
is verzameld moet een keuze worden gemaakt voor een de nitief tracé. Dit zal in het rijksinpassings-

plan gebeuren.




5.1 Autonome ontwikkeling en referentiesituatie

In het MER worden de alternatieven vergeleken met de referen-
tiesituatie. De referentiesituatie is de situatie zoals die zou zijn
als de hoogspanningsverbinding er niet komt. Deze situatie staat
dus gelijk aan de huidige situatie: de verbinding wordt niet
aangelegd. Onderdeel van de referentiesituatie zijn ook de
autonome ontwikkelingen in het studiegebied. Dit zijn
vaststaande ontwikkelingen waarover reeds een besluit is
genomen. In vergelijking met de autonome ontwikkeling

kunnen e ecten van de hoogspanningsverbinding groter of
kleiner zijn dan in de vergelijking met de huidige situatie. De
milieusituatie in de referentiesituatie wordt in het MER in beeld
gebracht, zodat duidelijk wordt wat de hoogspanningsverbin-
ding aan de milieusituatie verandert. Voor de referentiesituatie
en de beschrijving van de e ecten wordt vooralsnog uitgegaan
van het jaar 2020. Dit jaartal is gekozen vanwege de looptijd van
SEV III.

5.2 E ecten in gebruiks- en aanlegfase

Een hoogspanningsverbinding kan verschillende soorten

e ecten veroorzaken. In het MER wordt onderscheid gemaakt
tussen tijdelijke e ecten die samenhangen met de aanlegfase en
blijvende e ecten in de gebruiksfase. Ook kunnen er e ecten

zijn als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.

Tijdens de aanleg van de hoogspanningsverbinding treden
tijldelijke e ecten op. De e ecten worden (voor zover van belang
voor de tracékeuze) in beeld gebracht. Na realisatie kunnen er
blijvende e ecten zijn. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van de
elektromagnetische velden en de invloed van een hoogspan-
ningsverbinding op het landschap. In de gebruiksfase vindt ook
onderhoud plaats. De masten worden bijvoorbeeld geschilderd
en de isolatoren vervangen. Ook vinden herstelwerkzaamheden
plaats. De e ecten hiervan worden in het MER globaal
beschreven.

In het MER wordt ook aandacht besteed aan mogelijke cumulatie
van e ecten. Voorbeelden zijn de combinatie van de nieuwe 380
kV verbinding met bestaande hoogspanningsverbindingen,
cumulatieve e ecten op natuur of met ruimtelijke

ontwikkelingen.

5.3 Beoordelingskader milieuaspecten

De beschrijving en beoordeling van de e ecten van de nieuwe
verbinding vindt plaats aan de hand van een aantal milieuthe-
ma’s. Elk milieuthema is onderverdeeld in verschillende
aspecten met bijpehorende onderzoekscriteria. In tabel 5.1 zijn
alle criteria weergegeven die in het milieuonderzoek worden
gebruikt.

Wanneer dat relevant en mogelijk is worden e ecten gekwanti -
ceerd. Wanneer dat niet kan, of kwanti cering niet bijdraagt aan
de besluitvorming, worden de milieue ecten kwalitatief
beoordeeld. Mogelijkheden voor maatregelen om e ecten te
beperken (mitigatie) worden meteen meegenomen. Zij maken
ook bij uitvoering deel uit van het desbetre ende alternatief.

De e ecten worden beschreven voor het studiegebied. Dit is het
gebied waar als gevolg van de nieuwe verbinding e ecten
kunnen optreden. De omvang van het studiegebied kan per
milieuaspect of criterium verschillend zijn: voor bodem is het
bijvoorbeeld beperkt tot het tracé zelf, voor landschap is ook de
wijdere omgeving van belang.

In de hierna volgende paragrafen is per thema uitgelegd welke
e ecten worden onderzocht aan de hand van de volgende opzet:
> de relevante aspecten in de huidige en autonome situatie

> het relevante beleid

> de mogelijke e ecten



(Deel)aspect

Criteria

Ruimtegebruik

Landschap, cultuurhistorie en archeol

ogie

Bodem en water




5.4 Ruimtegebruik

Bij de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt
rekening gehouden met de aanwezige ruimtelijke functies
binnen de corridors. In het bijzonder wordt rekening gehouden
met de ligging van woonkernen (en individuele woningen),
maar ook landbouw, bedrijventerreinen, recreatie, vliegvelden
en infrastructuur. De randvoorwaarden die gelden vanuit
volksgezondheid (bijvoorbeeld voor woningen) worden bij het
thema leefomgevingkwaliteit beschreven (5.5), de e ecten op de
functies natuur en bodem en water komen aan bod in paragra-
fen 5.7 en 5.8.

5.4.1 Huidige en autonome situatie en relevant beleid

Ruimtegebruik

Binnen de aangegeven corridors liggen enkele middelgrote en
grote steden, verder is het gebied een redelijk open gebied met
veelal agrarische functies en natuurbestemmingen. Met name

het gebied tussen Eemshaven en Ens en Oostelijk Flevoland kent
een voornamelijk agrarische invulling. In het gebied tussen
Heerenveen en Ens komt ook veel glastuinbouw voor. Het deel
Ens — Diemen is qua bebouwing het meest intensief bebouwd.

In de corridors staan ook diverse autonome ontwikkelingen op

stapel. Met deze ontwikkelingen wordt rekening gehouden.

Enkele relevante autonome ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld:

> glastuinbouwontwikkelingen in Eemshaven en Lu elgeest

> diverse groot- en kleinschalige bedrijventerreinen en
woningbouwontwikkelingen (zoals bij Almere, Muiden/
Weesp, Emmeloord, Groningen, Leeuwarden en Drachten)

> recreatiegebieden

Infrastructuur

Naast de meer algemene ruimtelijke functies zoals deze
hierboven zijn beschreven kunnen nabijgelegen vliegvelden en
overige infrastructuur eveneens van invloed zijn op de tracering
van de hoogspanningsverbinding.

Infrastructuur kan ook diverse randvoorwaarden stellen.
Relevante infrastructuur bestaat uit spoorwegen, (autosnel)
wegen en vaarroutes. Relevante autonome ontwikkelingen zijn
onder andere de mogelijke uitbreiding van vliegveld Lelystad,
een reservering van spoorlijnen in Groningen en Friesland en de
verbreding van de Al en A6.

Relevant beleid

Kaderstellend beleid is in ieder geval de Nota Ruimte. Hierin
worden randvoorwaarden vastgelegd voor diverse ruimtelijke
ontwikkelingen. Ook in de omgevingsplannen van de provincies
en vigerende structuurvisies en bestemmingsplannen van de
gemeenten is aangegeven hoe de ruimtelijke inrichting plaats
kan vinden. In het MER worden alle relevante autonome
ontwikkelingen nader beschreven.

5.4.2 Mogelijke e ecten en beoordelingscriteria

Ruimtebeslag

Oppervlakte fysiek ruimtebeslag hoogspanningsverbinding
Een nieuwe hoogspanningsverbinding neemt fysiek ruimte in.

De exacte positie van de mastvoeten zal in het MER nog niet
bekend zijn. Hiervoor wordt een aanname gedaan zodat dit als
input kan worden gebruikt voor het ruimtegebruik van andere
functies en aspecten.

Oppervlakte zakelijk rechtstrook

Onder een hoogspanningsverbinding gelden beperkingen voor
het ruimtegebruik wegens bereikbaarheid en veiligheid. Er
mogen bijvoorbeeld geen hoge bomen onder een hoogspan-
ningsverbinding worden geplant. De zone waarvoor beperkin-
gen gelden wordt de zakelijk rechtstrook genoemd. Binnen deze
zone maakt netbeheerder TenneT afspraken met eigenaren en
gebruikers het gebruik voor andere functies en de beperkingen
die hieraan worden gesteld. Ook worden afspraken gemaakt over
eventuele schadevergoedingen. In het MER wordt in beeld
gebracht welke ruimte de hoogspanningsverbinding vraagt en
welke beperkingen er zijn voor het ruimtegebruik onder en rond
de hoogspanningsverbinding en bij de masten, bijvoorbeeld
voor de landbouw.

In het MER wordt de totale oppervlakte van de zakelijk rechts-
strook berekend. Deze wordt bepaald door de lengte van het
tracéalternatief, de gebruik van het type mast, de breedte die
nodig is om ongehinderd onderhoud te kunnen plegen en een
veiligheidzone.

Fysieke gevolgen ruimtegebruik

Bij het realiseren van een nieuwe hoogspanningsverbinding
kunnen bestaande (of toekomstige) functies onder druk komen
te staan. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de alternatieven
is dat bestaande (woon)bebouwing en stedelijke functies zoveel
mogelijk worden ontzien. Bij het uitwerken van de tracéalterna-
tieven zullen (aaneengesloten) woongebieden in ieder geval
worden vermeden. Dit is een harde randvoorwaarde (mede ook
vanwege elektromagnetische velden, zie thema leefomgeving).
Het ontzien van lintbebouwing, incidentele woningen, bedrijven
of recreatieve functies kan lastiger zijn. De concrete aantasting
zal hoofdzakelijk bepaald worden door de positie van de
mastvoeten. Aangezien deze in het stadium van het MER nog
niet bekend zijn, zal dit op globale wijze in beeld worden
gebracht. Voor het in beeld brengen van deze e ecten is het van
belang dat alle autonome ontwikkelingen worden meegeno-
men. Het gaat om vigerende (reeds vastgelegde) ontwikkelingen.






Beoordelingscriteria

Kort samengevat worden voor het thema ruimtegebruik de volgende criteria onderzocht:

Tabel 5.2 Beoordelingscriteria voor het aspect ruimtegebruik

Aspect Criteria

Beoordeling

5.5 Leefomgevingkwaliteit

In deze paragraaf is het onderdeel leefomgevingkwaliteit
uiteengezet. Leefomgevingkwaliteit is een breed begrip. Het gaat
om e ecten van de hoogspanningsverbinding waar mensen last
van kunnen hebben. Dit varieert van geluidshinder tot veiligheid
en gezondheid.

5.5.1 Huidige en autonome situatie en relevant beleid

Gezondheid

Bij de ontwikkeling of wijziging van hoogspanningsverbindin-
gen wordt het voorzorgsprincipe van de staatssecretaris van
VROM als algemeen uitgangspunt aangehouden. Dat wil zeggen
dat nieuwe situaties vermeden worden waarbij kinderen
langdurig verblijven in het gebied rond nieuwe hoogspannings-
verbindingen met een bepaalde magneetveldzone (een jaarge-
middeld magneetveld hoger dan 0.4 microTesla). Dit betre met
name woningen, scholen, créches en kinderopvang.

Bij gezondheid speelt ook het aspect luchtkwaliteit een rol; in de
huidige situatie is dit niet relevant.

Hinder en veiligheid

Voor de aspecten hinder en veiligheid (risico calamiteiten en
verkeersveiligheid) is er geen relevant beleid bepaald. Deze
aspecten zijn vooral in de aanlegfase relevant, zodat in de
huidige en autonome situatie deze aspecten niet relevant zijn
om uit te werken.

Voor de autonome ontwikkeling wordt ten aanzien van de
leefomgevingskwaliteit uitgegaan van de ruimtelijke ontwikke-
lingen zoals beschreven bij het onderdeel ruimtegebruik. Bij de
e ectbeschrijving wordt onder andere rekening gehouden met
de e ecten van bestaande hoogspanningsverbindingen.

5.5.2 Mogelijke e ecten en beoordelingscriteria

Gezondheid

Gevoelige bestemmingen binnen EM-velden

Door de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding
ontstaat er een magneetveldzone. De breedte van de magneet-
veldzone is a ankelijk van een aantal factoren en kan variéren
van enkele tientallen meters (bij een optimale ophanging en
lage stroombelasting) tot ongeveer 500 meter (bij niet optimale
ophanging en hoge stroombelasting). In het MER zal de breedte
van de magneetveldzone worden bepaald voor de verschillende
technische mogelijkheden en het bruto aantal blootgestelde
objecten zal binnen de nieuwe zones worden bepaald. In
sommige gevallen zal de aanleg van de nieuwe lijn consequen-
ties hebben voor bestaande lijnen door cumulatieve e ecten.
Deze indirecte e ecten worden ook bepaald en, waar mogelijk,
samengevoegd tot het ne o e ect van een alternatief.

E ect op luchtkwaliteit

Ook wordt aandacht besteed aan gezondheidse ecten als gevolg
van de invloed van de hoogspanningsverbinding op de luchtkwa-
liteit ( jnstof). Hoewel hoogspanningsverbindingen zelf geen

jn stof veroorzaken wordt dit onderwerp wel in het MER
beschreven. In het MER zal op basis van literatuuronderzoek een
globale beschrijving worden gegeven van de e ecten op de
luchtkwaliteit.

Hinder

Geluidshinder

Geluid kan op verschillende manieren ontstaan: mechanisch
geluid door wind of onderhoud, maar ook door zogenaamde
corona. Dat is een kne erend geluid dat optreedt bij vochtig
weer. Dit e ect kan met behulp van maatregelen worden
voorkomen of sterk gereduceerd en is daarmee niet onderschei-



dend voor de verschillende verbindingsalternatieven. Dit aspect
zal kwalitatief worden beschouwd. Geluidshinder zal mogelijk

5,6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
De aspecten landschap, cultuurhistorie en archeologie worden

ontstaan als gevolg van de aanlegfase van de hoogspan-ningsver-als één thema benaderd vanwege de samenhang van deze

binding. Het e ect hiervan zal per verbindingsalternatief
kwantitatief bepaald worden.

Trillingen

Als gevolg van aanlegwerkzaamheden en vervoersbewegingen
kan mogelijk schade of hinder als gevolg van trillingen ontstaan.
In het MER wordt een kwantitatieve inscha ing gemaakt van
deze e ecten.

Veiligheid

In het MER wordt globaal aandacht besteed aan de veiligheidsri-
sico’s van de hoogspanningsverbinding voor mensen. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om de kans op calamiteiten in de gebruiks-
fase, maar ook om verkeersveiligheid als gevolg van transportbe-
wegingen ten behoeve van aanleg en onderhoud van de
hoogspanningsverbinding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
ervaringscijfers.

Beoordelingscriteria

Kort samengevat worden voor het thema leefomgeving de
volgende criteria onderzocht:

Tabel 5.3 Beoordelingskader leefomgeving

Deelaspect Criteria

aspecten met elkaar. Het actuele landschap is een complex
geheel van samenhangen in ruimte en tijd. Eigenschappen en
kwaliteiten van het landschap liggen verankerd in een stelsel van
samenhangen tussen de verschillende landschapselementen.
Deels gerelateerd aan het bestaande landschap zijn er ook
cultuurhistorische en archeologische waardevolle elementen
aanwezig.

Beoordeling







5.6.1 Huidige en autonome situatie en relevant beleid

Landschap

Het deel van het gebied, ten noorden van de stad Groningen is
een grotendeels open zeekleilandschap. Er zijn twee typen
zeekleilandschappen; grootschalige en kleinschalige zeekleipol-
ders. Tussen Leek en Zuidhorn gaat het landschap over van het
zeekleilandschap naar de zandgronden met kampen, het
landschap is hier minder open. Voornamelijk rondom
Heerenveen in Friesland zijn er laagveenlandschappen met
wegdorpen. Een klein gedeelte wordt gekenmerkt door

hoogveen met kanaaldorpen. De Friese wateren zijn veelal deels 5.6.2 Mogelijke milieugevolgen en
uitgegraven veenplassen. Een deel van de veenplassen ligt in een beoordelingscriteria

oude droogmakerij. Nog verder naar het zuiden is de jonge
droogmakerij van Flevoland een kenmerkend landschap. Het
Noord-Hollandse gedeelte wordt gekenmerkt door het veenwei-
delandschap. De in het plangebied voorkomende landschapsty-
pen zijn in guur 5.2 weergegeven.

In de Nota Ruimte zijn de nationale landschappen beschreven,
de bescherming en ontwikkeling van deze landschappen
geschiedt door doorwerking in het provinciale beleid. In het
studiegebied van de Noord-West 380 kV verbinding zijn de
volgende nationale landschappen aangewezen; Middag
Humsterland, Zuidwest Fryslan, Noardlike Fryske Walden,
IJsseldelta, Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.

Cultuurhistorie

Voor cultuurhistorie is er onderscheid te maken in waardevolle
gebieden, elementen en objecten. Cultuurhistorisch waardevolle
gebieden binnen de corridors zijn bijvoorbeeld het Groningse en
Friese Terpengebied, De Wieden-Weerribben, Noordoostpolder-
Urk, Swi erbant en Mastenbroek. Deze gebieden hebben ieder
hun eigen kwaliteiten en worden beschermd middels het
Belvedere beleid (zie paragraaf 6.3).

Waardevolle elementen en objecten die in de corridors voorko-
men zijn bebouwingslinten, beschermde stads- en dorpsgezich-
ten, (rijks)monumenten en UNESCO gebieden. Waardevolle
bebouwingslinten zijn bijvoorbeeld nabij Bontebok, Mildam,
Oudeschoot en Oudehaske. Het landgoed Oranjewoud nabij
Heerenveen hee eveneens een cultuurhistorische waarde. De
rijiksmonumenten en stads- en dorpsgezichten worden
beschermd door de Monumentenwet.

Archeologie

Het Verdrag van Vale a (Malta) hee als doel om archeologie
een volwaardige plek te geven in de ruimtelijke ordening.
Aantasting van waardevol erfgoed in de bodem moet voorkomen
worden, daarvoor is inventarisatie van archeologisch waarde-
volle gebieden nodig. In de corridor ligt een aantal archeologi-
sche verwachtings- en waardevolle gebieden. Er is een onder-
scheid te maken tussen verwachtingen en reeds vastgestelde
archeologische waarden. Wanneer het verwachtingen betre is

Landschap en cultuurhistorie

De criteria voor het bepalen van de e ecten op landschap en
cultuurhistorie zijn speci ek voor de schaalniveaus waarop de
beoordeling betrekking hee . Altijd is de context bepalend voor
de e ectbeoordeling. Doordat een bovengrondse hoogspan-
ningsverbinding in een groot gebied belee aar is, spelen

e ecten op verschillende schaalniveaus een rol. Het gaat om de
volgende schaalniveaus:

> Tracéniveau: de hele verbinding van Eemshaven naar Diemen

> Lijnniveau: de lijn zoals die wordt beleefd door iemand die
ergens staat, loopt of etst.

> Mastniveau: de posities van de masten ten opzichte van
bijvoorbeeld bebouwing.

De criteria die gebruikt zijn voor de e ectbeoordeling sluiten
direct aan op deze schaalniveaus (tracé, lijn en mast) en zijn als
zodanig speci ek voor dat niveau. Daarbij wordt ook onder-
scheid gemaakt in de beinvloeding van de hoogspanningsverbin-
ding op de omgeving en de kwaliteit van de hoogspanningsver-
binding zelf. De e ectbeoordelingen op deze aspecten worden
voornamelijk kwalitatief beoordeeld. In het MER wordt gebruik
gemaakt van visualisaties om de e ecten van verschillende
alternatieven op het landschap inzichtelijk te maken.

Tracéniveau

De e ecten op tracéniveau zijn belangrijk maar abstract en
zullen over het algemeen indirect worden ervaren. Bij het
tracéniveau gaat het om de vormgeving van het tracé en de
beinvioeding van het landschappelijk hoofdpatroon.

> Vormgeving tracé

Basis van dit criterium is streven naar een tracéontwerp dat
optimaal recht doet aan het eigen karakter van de lijn als
nationale infrastructuur en het bijbehorende beeld in samen-
hang met het landschappelijk hoofdpatroon.

> Beinvloeding landschappelijk hoofdpatroon

Het tracé van de hoogspanningsverbinding kan het bestaande
landschappelijke hoofdpatroon beinvloeden. Met landschappe-
lijk hoofdpatroon wordt bijvoorbeeld de afwisseling tussen



massa en ruimte bedoeld. De aard en ernst van de beinvioeding
is sterk a ankelijk van de eigenschappen van landschap ter
plaatse en is dus locatiespeci ek.

Lijnniveau

Het lijnniveau is het belangrijkste deel voor de e ectbeoordeling
van landschap. De lijn hee op lijnniveau meer e ect wanneer
deze zonder logische samenhang met patronen of elementen in
het landschap, zonder zichtbare reden van richting veranderd of
in hoogte varieert. Op lijnniveau zijn de volgende drie aspecten
van belang.

> Het ontstaan van plaatselijke afwijkingen in vormgeving en
uitvoering van de lijn
Een plaatselijke afwijking is bijvoorbeeld een knik die wordt
gemaakt om een gebouw of een lokaal archeologisch waardevol
gebied te ontwijken. Afwijkingen in uitvoering van de lijn zijn
bijvoorbeeld hoogteafwijkingen en afwijkingen in de afstand
tussen masten. Het geheel van aantal, type en afstand van de
afwijkingen bepalen de mate van rommeligheid van de lijn.

> Beinvloeding gebiedskarakteristiek

De gebiedskarakteristiek wordt onder andere bepaald door de
functie van het landschap en de bijbehorende activiteiten en
daarmee de beleving. De hoogspanningsverbinding hee in een
agrarisch productiegebied een andere invioed dan in het
natuurlijk ingerichte gebied.

> Beinvloeding samenhang elementen

Een voorbeeld van een element op lijnniveau is een bebou-
wingslint. De lijn hee een negatief e ect als de hoogspannings-
verbinding de samenhang van een element op lijnniveau met de
omgeving verandert. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een lint op
korte afstand te passeren of onder een auwe hoek te kruisen.

Mastniveau

Op het mastniveau is de aandacht primair gericht op de locatie
van de masten ten opzichte van lokale elementen zoals bebou-
wing, beplanting, wegen en paden. Op het mastniveau kan ook
sprake zijn van fysieke aantasting van landschapselementen door
de posities van de mastvoeten. De volgende twee aspecten
worden onderscheiden.

Box 5.1 Locatie mastvoeten
Voor al deze aspecten is ook de plaatsing van de mastvpeten
van belang. In het MER zal echter uitsluitend een beoorgleling
plaatsvinden van het tracé van de hoogspanningsverbingding.

In principe zijn alleen de hoekmasten bekend. De e ecten van
de locaties van de mastvoeten zullen globaal in beeld worden
gebracht middels een gevoeligheidsanalyse.

Archeologie

Bij het plaatsen van mastvoeten worden archeologische waarden
mogelijk beschadigd. Daarnaast kan verlaging van de grondwa-
terstand door bemaling leiden tot droogval en daardoor ro en

van archeologische waarden. In een bureaustudie wordt
inzichtelijk gemaakt waar archeologische waardevolle gebieden
zijn en waar gebieden met een middelhoge of hoge archeologi-
sche verwachting aanwezig zijn in de corridor.

Bij de uitwerking van de tracéalternatieven zijn de exacte locaties
van de mastvoeten niet bekend. Op basis van een globale
benadering wordt beoordeeld wat op tracéniveau de e ecten
zullen zijn. Pas bij uitwerking van het voorkeurstracé in het
Rijksinpassingsplan kan dan bepaald worden waar vervolgonder-
zoek noodzakelijk zal zijn.



Beoordelingscriteria
Kort samengevat worden voor het thema landschap, cultuurhistorie en archeologie de volgende criteria gehanteerd:

Tabel 5.4 Beoordelingscriteria voor het thema landschap, cultuurhistorie en archeologie

Deelaspect Criteria Beoordeling

5.7 Natuur

In deze paragraaf wordt ingegaan op de e ecten van de verbin-
ding die zullen optreden bij het milieuaspect natuur. Vanuit de
invalshoek van natuurbescherming kan onderscheid worden
gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. Deze
beschermingsregimes bepalen in belangrijke mate het beoorde-
lingskader van de e ecten.

5.7.1 Huidige en autonome situatie en relevant
beleid

Gebiedsbescherming

De verscheidenheid in landschappen, bodem en bodemgebruik
binnen het plangebied uit zich in de variatie in natuurwaarden
van het gebied. Binnen het studiegebied liggen diverse natuur-
gebieden. Het gaat zowel om zogenaamde Natura 2000-gebie-
den, gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur als
andersoortige gebieden met waardevolle natuur. De natuurwaar-
den worden beschreven op basis van beschikbare verspreidings-
gegevens en aanvullend veldonderzoek.

Natura 2000-gebieden

Een bijzonder aspect binnen de te beschrijven natuurwaarden
bestaat uit de Natura 2000-gebieden. Voor deze gebieden hee
Nederland een internationale verantwoordelijkheid en gelden

voor een aantal daarin voorkomende soorten zogenaamde
instandhoudingdoelstellingen. Dit is vastgelegd in de
Natuurbeschermingswet. In en nabij de corridors liggen diverse
Natura 2000-gebieden, zoals de Waddenzee, de Weerribben,
Ketelmeer & Vossemeer en 1Jsselmeer, Markermeer & IJmeer. Alle
relevante gebieden zijn weergegeven in guur 5.3.






5.7.2  Mogelijke milieugevolgen en
beoordelingscriteria

Voor de ecologische e ecten van een hoogspanningsverbinding
op ora en fauna kan onderscheid worden gemaakt in aanleg,
gebruik en onderhoud. De (tijdelijke) e ecten in de bouwfase
zijn van een geheel andere orde dan de (permanente) e ecten in
de gebruiksfase. In de gebruiksfase gaat het bijvoorbeeld om
draadslachto ers, in de aanlegfase gaat het om (tijdelijke)
vernietiging van leefgebied en soorten. De e ecten tijdens
onderhoud en herstel horen bij de gebruiksfase, maar zijn naar
aard verwant met de e ecten in de bouwfase.

Gebiedsbescherming

E ecten op Natura 2000-gebieden

De Natuurbeschermingswet 1998 is het kader voor het in beeld
brengen van de e ecten op Natura 2000-gebieden. Eerst wordt
bepaald of er een kans is op verslechtering of verstoring. Indien
dat het geval is, is een vergunning nodig (voor een concrete
activiteit) of is instemming vereist (op een plan). Als signi cante

e ecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, moet een
passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien uit die
passende beoordeling niet de zekerheid kan worden verkregen
dat geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke
kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, moet de
vergunning c.g. de instemming worden geweigerd, tenzij er geen
alternatieven zijn, er sprake is van dwingende redenen van groot
openbaar belang (zoals bij de aanleg van een 380 kV hoogspan-
ningsverbinding) en door compensatie de algehele samenhang
van het Natura 2000 netwerk gewaarborgd blij .

In het MER wordt in elk geval informatie gegeven over mogelijke
e ecten van verschillende alternatieven op Natura 2000-gebie-
den, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhouding-
doelstellingen voor die gebieden. Onderzocht wordt onder meer
in hoeverre soorten beinvioed worden doordat hun vliegroutes
vanuit Natura 2000-gebieden naar pleisterplaatsen en foerageer-
gebieden door de lijn doorsneden worden. Informatie over de

e ecten van deze doorsnijding van vliegroutes zal in het nadere
besluitvormingsproces worden gebruikt om vast te stellen of en
hoe eventuele e ecten op soortniveau, die in ieder geval volgens
de Flora- en Faunawet worden beoordeeld (draadslachto ers),
ook op gebiedsniveau moeten worden beoordeeld in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998
(instandhoudingdoelstellingen).

Een bijzonder aspect vormen nog de cumulatieve e ecten. In het
geval van een passende beoordeling is het noodzakelijk ook
onderzoek te doen naar ontwikkelingen en factoren in de
omgeving die een toegevoegd e ect hebben op de e ecten van
de hoogspanningsverbinding.

E ecten op (provinciale) Ecologische Hoofdstructuur

In of in de nabijheid van beschermde natuurgebieden (onder
andere de EHS) geldt het “nee, tenzij”- regime voor plannen of
projecten. Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn niet
toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het
gebied aantasten. Hiervan kan alleen worden afgeweken als er
geen reéle alternatieven zijn én er sprake is van redenen van
groot openbaar belang. In dat geval moet de initiatiefnemer
maatregelen tre en om de nadelige e ecten weg te nemen of te
ondervangen, en waar dat niet volstaat te compenseren door het
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5.8 Bodem en water

Binnen het thema bodem en water zijn de volgende aspecten van
belang: bodemkwaliteit, bodemopbouw en aardkundige

waarden, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit.

5.8.1  Huidige en autonome situatie en relevant
beleid

Bodem

De nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven via Ens
naar Diemen overbrugt een grote afstand en doorsnijdt daardoor
verschillende fysisch geogra sche deelgebieden. In het noorden
bestaat de ondergrond met name uit zeeklei, maar op kleine
schaal is ruimtelijke variatie mogelijk (afwisseling zand, klei,
veen). De gebieden binnen het plangebied liggen op of onder
zeeniveau en hebben daardoor over het algemeen een beperkte
drooglegging en ontwateringsdiepte. Het is mogelijk dat er
doorgaande klink optreedt, in een kleiige en vooral venige
ondergrond zorgt dit voor een verlaging van het maaiveld. Meer
naar het oosten, in het Overijsselse deel, is de ondergrond
zandiger en bevindt de grondwaterspiegel zich dieper onder het
maaiveld.

Water

Binnen de corridors liggen diverse gebieden die relevant zijn
voor het aspect water. Het gaat bijvoorbeeld om waterbergings-
gebieden of (grond)waterbeschermingsgebieden. In de
vastgestelde provinciale of gemeentelijke gebiedsplannen wordt
apart invulling gegeven aan waterdoelen (kwantiteit en

kwaliteit). In aparte grondwaterplannen worden kwaliteitseisen
aan grondwater beschreven en is de begrenzing van grondwater-
beschermingsgebieden vastgelegd.

5.8.2  Mogelijke milieugevolgen en
beoordelingscriteria

De e ecten van een hoogspanningsverbinding op bodem en
water zijn voornamelijk gerelateerd aan de posities van de
mastvoeten. ledere meter mast die wordt geplaatst hee
consequenties voor bodem. Daar wordt tijdens de aanleg

-a ankelijk van de grondslag en het grondwaterpeil- bemalen,
gegraven en fundering aangebracht. Eventueel moeten sloten
worden gedempt of aangepast. In dit MER vindt het onderzoek
en e ectbeoordeling plaats op tracéniveau en niet op mastni-
veau. De e ecten op bodem en water worden daarom globaal
bepaald.

Bodem

Bodemverontreiniging

In het MER wordt onderzocht of uitlodingn sto en van de

nieuwe mast plaatsvindt en of dat schadelijk is. Wanneer dat het
geval is, wordt (zoveel mogelijk) vermeden om masten te
plaatsen in gebieden die daar gevoelig voor zijn.

5 Oplosbare sto en die in de bodem terecht komen.




Deelaspect Criteria Beoordeling




6

Procedures en we elijk kader

In dit hoofdstuk wordt nader toegelicht welke procedures relevant zijn bij het realiseren van een
hoogspanningsverbinding. Omdat het MER dient ter onderbouwing van het rijksinpassingsplan wordt
allereerst de rijkscodrdinatieregeling met de procedure voor het rijksinpassingsplan toegelicht.
Vervolgens wordt de m.e.r.-procedure nader toegelicht. Tot slot is een overzicht gegeven van het

we elijk kader.




6.1 Rijkscodrdinatieregeling

Normaal gesproken beslissen gemeenten via bestemmingsplan-
nen over de ruimtelijke ordening binnen hun grenzen. Per 1 juli
2008 zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de
daarbij horende Invoeringswet in werking getreden. Een van de
nieuwe regels uit deze wet is de rijkscodrdinatieregeling.

De rijkscodrdinatieregeling is bedoeld om bij projecten van
nationaal belang de besluitvorming te stroomlijnen en te
versnellen. Ook de besluitvorming over energie-infrastructuur-
projecten — zoals de aanleg van hoogspanningsverbindingen —
kan via deze rijkscodrdinatieregeling verldpBe wetswijziging
waarin dit alles geregeld is, is per 1 maart 2009 in werking
getreden. De rijkscodrdinatieregeling is hiermee ook van
toepassing op de Noord-West 380 kV hoogspanningsverbinding.
De minister van EZ is voor dit project aangewezen als
projectminister.

Rijkscodrdinatieregeling

De rijkscodrdinatieregeling kent twee modules, een ruimtelijke
module en een uitvoeringsmodule. De ruimtelijke module
bestaat uit een rijksinpassingsplan, een bestemmingsplan op
rijksniveau, dat door de minister van EZ samen met de minister
van VROM wordt vastgesteld. De uitvoeringsmodule bestaat uit
het codrdineren van vergunningen die voor het project nodig
zijn door de minister van EZ.

In de rijkscodrdinatieregeling kunnen de verschillende besluiten
(ruimtelijk besluit, vergunningen, onthe ngen) tegelijkertijd

en in onderlinge samenhang genomen worden (“parallel
geschakeld”). Daarbij wordt van alle besluiten eerst een
ontwerpversie ter inzage gelegd waarop inspraak mogelijk is. Dat
maakt de besluitvorming voor belanghebbenden overzichtelij-
ker: er is ¢én moment waarop alle ontwerpbesluiten waarmee de
betrokken overheden het project mogelijk willen maken te zien
zijn. De inspraak op de verschillende besluiten blij dus bestaan
maar de inspraakmomenten worden meer gebundeld dan bij

een gewone procedure. Na de inspraakronde worden de
besluiten tegelijkertijd bekendgemaakt. Als een belanghebbende
het niet eens is met een of meer van de besluiten kan hij in de
meeste gevallen direct in beroep bij de Afdeling bestuursrecht-

gen te werken. Hierbij valt te denken aan clustering per
geogra sche eenheid en faseringsstap.

Het rijksinpassingsplan

Als de rijkscoordinatieregeling wordt toegepast heet het

ruimtelijk besluit een rijksinpassingsplan. Het rijksinpassings-

plan komt in de plaats van het bestemmingsplan dat normaal

gesproken door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In het

rijksinpassingsplan wordt het exacte tracé van de hoogspan-

ningsverbinding vastgelegd. Net als bij wijziging of vaststelling

van een bestemmingsplan is er de mogelijkheid tot inspraak.

Een rijksinpassingsplan bestaat uit een aantal onderdelen, zoals:

> een kaart met daarop het exacte tracé aangegeven

> regels en (kwaliteits-)eisen voor het project

> een toelichting over hoe het plan wordt uitgevoerd, wat de
gevolgen van het project zijn voor bijvoorbeeld water, milieu
en natuurbeheer, economische en sociale ontwikkeling en
behoud van archeologische en culturele waarden.

Een rijksinpassingsplan hee eenzelfde mate van binding en
gedetailleerdheid als een “normaal” bestemmingsplan. Het

hee ook hetzelfde ruime afwegingskader waarbij alle ruimtelijk
relevante belangen moeten worden afgewogen. Belangrijk

we elijk criterium is sprake moet zijn van een goede ruimtelijke
ordening. Het rijksinpassingsplan wordt in dit geval vastgesteld
door de ministers van EZ en VROM gezamenlijk. Het is mogelijk
met aparte rijksinpassingsplannen te werken voor verschillende
tracédelen.

Vergunningen, ontheffingen en beroep

Provincies, gemeenten en andere overheden moeten vergunnin-
gen (en onthe ngen) van verschillende aard verlenen voor de
aanleg en de exploitatie van de hoogspanningsverbinding. De
minister van EZ coordineert en zorgt voor afstemming van alle
besluiten die voor het project nodig zijn. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om bouwvergunningen, milieuvergunningen en
kapvergunningen. De betrokken overheden, zoals de provincie
of de gemeente, zijn zélf verantwoordelijk voor het nemen van
de besluiten. De minister van EZ hee de regie en zorgt dat alle
besluiten goed op elkaar afgestemd zijn en op tijd worden
genomen. De minister van EZ brengt samen met TenneT en de

spraak van de Raad van State. Er is dus geen bezwaarfase. Ook dbetrokken overheden in kaart welke vergunningen, onthe ngen

inhoudelijke eisen die gelden voor een zorgvuldige planologi-
sche besluitvorming, blijven volledig gelden. Dit houdt onder
meer in dat alle ruimtelijke belangen die op het project van
toepassing zijn moeten worden afgewogen. Aan geen van deze
belangen, ook niet aan het energiebelang, komt op voorhand
een bijzonder gewicht toe. De Wet ruimtelijke ordening, waarin
de rijkscoordinatieregeling is opgenomen, biedt de mogelijk-
heid om met verschillende codrdinatieclusters van vergunnin-

7 De basis hiervoor ligt in Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (Stb 2008,
416), de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de
rijkscodrdinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten. Deze wet is per 1
maart 2009 in werking getreden.

e.d. er voor het project nodig zijn. TenneT vraagt vervolgens alle
vergunningen, onthe ngen et cetera aan bij de bevoegde
overheden. De minister stelt vervolgens vast binnen welke
termijn de verschillende overheden een ontwerp-besluit gereed
moeten hebben. De minister zorgt er vervolgens voor dat de
ontwerp-besluiten ter inzage gaan, deze komen bij alle
betrokken overheden ter inzage te liggen. Na de ter inzage
termijn wordt nagegaan of de ontwerpbesluiten naar aanleiding
van de inspraak veranderd moeten worden. Vervolgens worden
de de nitieve besluiten genomen. Ook deze worden weer
bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tegen deze besluiten kan
beroep aangetekend worden (meestal direct bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State). Voor de mogelijk-



6.2 De m.e.r.-procedure

In deze paragraaf worden de stappen voor de m.e.r-procedure
toegelicht. In onderstaande guur zijn de stappen voor de
m.e.r.-procedure schematische weergegeven. Vervolgens wordt

dit tekstueel toegelicht.

Figuur 6.1 De m.e.r.-procedure

Stap

Stap 1: Openbaar maken Startnotitie

Betrokken instantie
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We elijke termijn

}
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We elijke —,Advies richtlijn en
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> Stap 4: Opstellen van het milieue ectrapport
Het bevoegd gezag stelt vervolgens aan de hand van de richtlij-
nen het feitelijke MER op.

> Stap 5: Inspraak en advies:

Als het MER is afgerond, maakt het bevoegd gezag dit in een
kennisgevingadvertentie bekend en wordt het MER gelijktijdig
met het ontwerpbesluit over het tracé (het rijksinpassingsplan)
en de ontwerp-vergunningen voor de hoogspanningsverbinding
ter inzage gelegd. Er volgt weer een periode van inspraak en
advies.

De commissie m.e.r. beoordeelt of in het MER de essentiéle
informatie om het besluit te kunnen nemen aanwezig is en
verwoordt dit in een toetsingsadvies. De eerder vastgestelde
richtlijnen vormen hierbij het toetsingskader. Ook de ingebrach-
te zienswijzen worden door de commissie meegenomen in haar
toetsingsadvies.

> Stap 6: Besluit
In het de nitieve rijksinpassingsplan houdt het bevoegd gezag
rekening met het MER, de inspraakreacties en de adviezen.

6.3 Relevante wet- en regelgeving en beleid

Door overheden zijn op verschillende niveaus in wet- en
regelgeving en beleid kaders gegeven waarbinnen ontwikkelin-
gen plaats kunnen vinden. Wet- en regelgeving vormen een
dwingend kader bij de planvorming; met (bestaand) beleid
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. In deze paragraaf is
een overzicht opgenomen van de wet- en regelgeving en het
beleid dat relevant is voor de m.e.r.-procedure en het te nemen
ruimtelijk besluit voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van
Eemshaven via Ens naar Diemen.

Bij de beschrijving van beleid worden verschillende schaalni-
veaus onderscheiden. Met nationaal beleid wordt volledig
rekening gehouden. Het provinciale, regionale en gemeentelijke
beleid vloeit deels voort uit rijksbeleid, deels staat het op
zichzelf. Waar het voorvloeit uit vigerend rijksbeleid wordt er
volledig rekening mee gehouden. Als het op zichzelf staand
beleid is, dan wordt er geprobeerd zoveel mogelijk binnen deze
beleidskaders te werken. Wanneer het bevoegd gezag daartoe
echter geen mogelijkheid ziet, wordt in het besluit (rijksinpas-
singsplan) aangegeven waarom dat zo is.



Naam regelgeving Doel regelgeving Relatie met het project




Bijlage 1 Verklarende woordenlijst

Bipole-mast

Naam van een mas ype met een con guratie van lijnen, waarbij
de magnetische velden van die lijnen elkaar uitdempen, zodat de
strook waarbinnen het magneetveld 0,4 uT beperkt blij . Het
eerste type van deze nieuwe mast werd aangeduid als
“Wintrack”; dit is echter een merknaam.

Blindstroom

De elektrische stroom die —bij wisselspanning- nodig is om de
geleider op spanning te houden. Blindstroom is het gevolg van
het gegeven dat de geleider zich (0ok) als condensator gedraagt

Broedseizoen

De periode dat vogels broeden. De meeste broedvogelsoorten
broeden in Nederland ergens binnen

de periode circa 15 maart tot circa 15 augustus, daarbuiten
kunnen incidenteel ook vogels tot

broeden komen.

Bundel
Eén of meerdere geleiders.

Bundelen

Het naast een bestaande hoogspanningsverbinding bouwen van
een hoogspanningverbindingen of het samenbrengen van een
nieuwe hoogspanningsverbinding met andere bovenregionale
infrastructuur (wegen of spoorwegen).

Bureau Energieprojecten
Verzorgt de codrdinatie van de vergunningverlening bij grote
energieprojecten.

Capaciteit

De hoeveelheid elektriciteit die door een circuit van drie
geleiders kan worden getransporteerd. De capaciteit wordt
uitgedrukt in MVA (MegaVoltAmpere)

Circuit

Het hoogspanningsnet werkt met wisselstroom in drie fasen.
Een circuit bestaat uit drie geleiders, één voor elke fase.
Hoogspanningsverbindingen worden dubbel uitgevoerd. Een
hoogspanningsverbinding bestaat dus uit twee circuits van elk
drie geleiders.

Combineren

Het op één mast brengen van verschillende hoogspanningsver-
bindingen (eventueel met verschillende spanningsniveaus). Het
combineren van een nieuwe verbinding met een bestaande
verbinding betekent dat een nieuwe gecombineerde verbinding
wordt gebouwd, waarna de bestaande verbinding wordt
verwijderd.















Bijlage 2 Schematische weergave van relatie (in de
tijd) tussen de procedures voor vaststelling van het
rijksinpassingsplan en de m.e.r.-procedure
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